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Borgate, muretti a secco, mulattiere. Segni di una presenza antropi-
ca che si e evoluta attraverso i secoli costituendo un patrimonio unico.
Edifici e spazi che, per poter essere utilizzati oggi, necessita-
no di una profonda riflessione, di una analisi e di ipotesi di recupero.
Il <Manuale Riuso e Progetto» & uno strumento che il Gal Escartons e Valli Val-
desi mette a disposizione dei progettisti e degli amministratori, che possono trarre
dal manuale, idee ed orientamenti per delineare il recupero di un patrimonio edili-
zio diffuso sulle nostre montagne e nelle nostre borgate, meritevole di attenzione.
Ma € altresi uno strumento messo a disposizione dei cittadini, che ne posso-
no trarre suggerimenti e suggestioni nella loro attivita quotidiana e che posso-
no pensare ad un recupero, ragionato e funzionale, di spazi e costruzioni an-
tiche, da non smarrire, utilizzandole consapevolmente ed in modo funzionale.

Il presidente
Piervaldo Rostan
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Il presente studio discende dalla strategia contenuta nel Piano di Sviluppo Locale formulata
dal Gal “Escartons e Valli Valdes” nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV — Leader — misura 323 azione 32 LINEE GUIDA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL
PATRIMONIO EDILIZIO E DEI BENI CULTURALI.

La formulazione del manuale & stata impostata sulla ricognizione storica del vecchio patrimonio
iconografico e fotografico, nonché sull’osservazione delle caratteristiche e della situazione
attuale del patrimonio immobiliare tradizionale.

Incontri di concertazione con le Amministrazioni € 1 tecnici der comuni interessati sono stati
organizzati al fine di definire I"'impostazione del lavoro.

La redazione & opera di Mauro Mainardi, Renato Maurino, con Selene Consulting s.r.l. e con
la collaborazione di Gianpiero Cavallo per gl aspetti energetici € Renato Mainardi per
I"'impostazione grafica e |'elaborazione informatica.
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Eccenonale & larmoma o inseme. dé
Wildgan montan msenl nel foro comesto
passstico. L wvsione  dE wilage
neflambrente alping offre wna benehica
sensazione o anmond, che  denva
dalfvmtd dei matenal & dei colon. Tutte
lg case spno w muralvra o petrame
repento sul posto, hanng 1 tett coperti n
lestre o pretra (quantomeno 1 ongingl) e,
salvo  poche eccenom. presentano i
medesimo onentamento. | ket sono &
due falde, o pendenza vauale per tutl,
CVVEnD @ Pendenza  nlenuta pnl . idones
per ia rgsa ottimale el matenale slilezato
per W mante & copertura, Stante @
prevalenza dellonentamento & sud delle

frant princigal degh edifici, | puani mchnats
e teth o presentano parallel o

perpendicolan tra loro. Da  questa
Semelice ma rmmncabile condimons, che
5 ripete a el e profonditd divers,
demang  nel contemps @ vaneld 2
fequitbrio estetico dellinsieme.

{Analde Daveno - Alagna Valsesa -
Censmgnto della antiche case i legno -
Regione Flemonte - gugne 1 285).

premessa

Questa pubblicazione & lestensione del
manuale "ruso & progetto” edito dal "GAL
Escartons e Valli Valdes:® nel 2002, al
quale si ncollega per le parti generah, In
particolare & rvolta alla trattazione delle
probiematiche relabive alla valonzzancne
del patrmone mmombare montano
tradinonale presente nel terttono di
competenza fo ] MoV Comumn
recentemente accorpatim  allo stésso
GAL:

- tre della Val DSangone: Guaveno,

Coazze, Valgoie;

- tre della Bassa Val DSusa:
Villarfocchardo, San Giono, Meana;

tre della Val Cenischa: Venaus,
Novatesa  Monceni=o,

g W 0 P il

In essa sono indmduate deile linee guda
hnahzzate alla valonzzaoone e al rafior-
zamento dellidentitd & della singolanta
del lvcah, conseguite medando |a
rvisitaznone  della  cultura  costruttna
tracdimonale con Nindispensabile inneste d
elementi tecnclogien g récente
acquisizione. Sonoc  moltre  niportati
suggenment: ed esempv per indinzzare
correttamente  le operazom rvoite a
salvaguardare e a rnnovare con intervent
appropriab le peculianta ambeentall e
architettoniche delle vane guaciture.
lpotes da consequire  attraverso la
nlettvra & || recupero o tecniche &
soluzom  bradzmonah, n geénere poco
considerate in quante  erroneamente
ntenute un vezzo © una forma nostaigica
d ntormno. nonché carenti & valenze
tecnologiche 2 funaonah, Se in alcun cas




guesto pudr essere vero, in alkn la
rivalutanone di materah & metods di antica
vocanons, ovwamente mterpretatl o m
chiave moderna, & in realtd ancora n
grado ¢ offnre, asccante ad una
mciscutibile gradevolezza estebica ¢ 4
immagine, performance e eccellents
lvelio in relanone a requisiti orma ntéenuh
ndispensabll  per un deale confort
abitative e per la durabiitd dell'edihice”
(Peter Erlacher). Questa mpostanons
ideciogica conaente & ottenere buon
risultatl evitando nel contempo di cadere
neila  standardwuzanone o, all'opposto,
nell'artificiosa ncostrunone folclorstica di
facoata. Fermo restando che lesito
ottimale del nnnovaments “d un manufatto
edlize  tradimonale = raggunge
esclusvamente, a seguto di una
prégevole  deanone composibva, con
Fadonone d enten progettuall nvolti alla
massima esecutwita, sa per quanto
attinente alla parte strulturale, @a n
rapporto a tutti | possibih dettagh e alle
ntegrazon imprantistiche® {Pater
Erlacher). Mai dimenbicando, in  fase
progettuale come infase realizzativa, che
Tintervente s singol edihe deve essere
sensibimente relancnato alla totalitd degh
stess, N quanto  qualsiasi  vanaznong
dellesistente oltrepassa | smgole caso
per  convolgere fumta < twito |l
contesto, che cost  contnua  ad
amalgamarst con i suo  microcosmo
naturale® (Analde Davena).

La progettazione deve altrest considerare
con particolare attenzione e
caratbenastiche tecnologche delledihicw,
specialmente quelle da soddisfare con un
accurate controlle del  fabbisogno
energetico, nonche fassolwmente o
specificn regueit & eco-compatibilita,
duali: luse di energie alternative a quelle
eh ‘ongne fossie: ladonone & wolanh
naturall & privi dh fibre nocwve; l'esclusione
e pavmenti & seramenti n PVC:
Fesclusione. m  ambienti  chivse i
mpregnantt chimicr per il legno 2 di

Riuso E ProGETTO:

vermici © colon contenent  solvent:;
nessun utilizzo di legno tropicale.

Le schede allegate formscono alcune
esemplificazion tendent ad interpretare e
reinventare a cultura architettomca locale
senza  concessom  alle mode o agh
glementi estenor della  tradnone,
concepite come modello per un terntono
che sta cambiando & che necessita di una
nuova progettualita per mantenere legat
tra d lore swiuppe e spechota
ambentale. Ease contemplang ladonone
delle gt recent) strateqie o nduzons
degl impiegh energetic), opportunita da
estendere ad ogm parte delledficio e
specihcatamente "alla muratura penmetra-
le & alla copertura, in modo da garantireg
condmoni ¢ comiort con | mmimo canco
economico  neéi penod freddr come in
gquell cald" (Peter Edacher). Propongone
pertanto . metodologie  innovatve di
mtervento sulle princypal part costitubve
dell'architettura  tradwsonale, unte a
mchcazion proaettual relative a edific: del
terntono considerato, le qual ndicano
srna strada alternativa sia alla mimes
dell’architettura  vernacolare, =12 al
modermsmo prive di legame con 1 luogh,
Un percorse che, attraverso lapprofon-
cimento de tem o ruso della sapente
produzione architettomica montana del
passato, & diretto ad affrontarh e nisol-
verl in mpdo consapevole & tale da ren-
dere effettvamente possibile contriburre
alla salvaguarda e alla valorzzazione delle
tipicita degl msedament montan stonc
nel  totale soddslacmente  deal
adequamenti  tecnologun, estetia e
abitativi contemporane. Senza con o
formulare  mposiont & carstters
normative & wncolistico, che mducono
facimente a situazion di degrado e
abbandono, nella comanaone che la
rivalutanone del patmmonio architettonco
tradimonale  deve  nfondarsi  sulla
genaralizzanone della consapevolezza e
della concacenza  delle sue qualita,
affinché |l nspetto della norma non venga
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senbite come una mposwmone naccetia-
bile e nadeguata. La wa della crescita
culturzle coliettwva, indubbamente non
facle, & la sola sicura per uscire
dailfequvoco che troppo sovente wviene
fatto valere per legitbmare le pegagion
trasformazaom del terntono, ossia che |
valon formal ed estetici dell’architettura
e dai passagaio rapprésenting un dato
sogaethive, per cun In questo campo 2.3
praticamente mpossibile metters a punto
gudian di natura oggettiva.

Senza trascurare che “oggn oceorre
volere e sapere affrontare con creatiwka
e hnguagg adegquatt il reparmio
energetico, mettere insieme la quahta del
costrirg con un mghore € pw ranonale

consumo di energua, sing a trasformare gl
edifhici da consumaton a produtton, Una
sfida per gh architetty a mghorare le loro
competenze professionah relabivamente al
inguaggio del progetto, oltre che alla sua
ntegranone con  le  tecnologe g
avanzate, ma anche per le /imprese d
costrunene a hberars dalla competizione
economica, gravante sempre di pib sulla
salite e sulla qualita della wka degh
utenti, & concentrars: sulle prastamom
degl edihci, E tempo d dare respiro a
edihic: pi efficienti & pib Bell, crears
nucn still abitatna & nuow habitat won alle
aspiranom socal’.
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Il contesto di riterimento

TORING
[}

[ | Comuni storici

[ ] Provincia di Torino

[ Comuni"huoi"

| Comuni presi in esame In questo lavoro appartengono alla Comunita Montana Valle Susa e
Val Sangone. Sono | nove sotto elencati, accorpati al Gruppo di Azione Locale "Escartons e
Valli Valdes!" con la nforma del 2009 di riordino degli Enti Montan

- Valgioie, Coazze, Giaveno nella Val Sangone;

- Meana di Susa, San Giorio di Susa, Villarfocchiardo nella Valle Susa;

- Moncenisio, Novalesa, Venaus nella Valle Cenischia.

La Val Sangone, situata in direzione ovest rispetto a Torino che dista appena una ventina di
chilometri, & percorsa dal torrente omonmo e confina a nord con la Valle Susa € a sud con
la Val Chisone.

La Valle di Susa & attraversata dal fiume Dora Riparia, il cul percorso divide le Alpr Cozie,
poste alla sua destra orografica, dalle Alpi Grae, alla sua sinistra. Nella Dora Riparia
affluiscono | torrenti Dora di Bardonecchia e Cenischia, che formano due importanti vallate
diramantesi dalla vallata principale.
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1. Gal Escartons e Valli Valdesi. | nuovi territori
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| .1 censimento delle principall tipologie architettoniche

CETILENS 8 VRS

Bellssmo edificio a due lvell fuon terra
eseguito in muratura & petrame lasciata
totalmente in wsta. La sua funzione ad
esclusivo ubihzzo agnooio, consentendo di
ridurre  allessennale le parth components,
re ha accrescwto la seventa e con questa
la pellezza del suo aspetto estenore. |l
volume compatto e poderoso & defmto
dar - mun o ottimale tesstura con
bucature disposte su un =olo fronte
bene dstrbuite compositivaments; - tetto
a due falde, con manto in lose su struttura
ignea, sporgente sul solo lato del fronte
principale a protenone degh ngress: dalle
precipitapomn meteonche; - grande
apertura d Jccesso carao a  pano
terreno e di buona dmensione anche per
fentrata al Ivello supenore, fronteggata
gda un balconcmo i legno prve o
parapetto e collegato a terra da una scala
esterna sempre mn  legno. La  forma
massicca, bene delmitata dalls muratura
esequita con un magistrale vaso delfa

metra e dalle due falde del tetto pnive d
sporgenza su tre del quattro lati, ne fanno
un monumento alla scbneta dellarchitettura
rurale montana tradinonale, che apparendo

tale nchiede & essere  conservato
mtegraimente nelle sue parbh princwpal,
ossia  nella massa  volumetnca, nella
disposinone ¢ dimensione delle aperture,
nello  swiluppo delle falde del tetto.
Conservanone che npon  esclide
possibilita e lesigenza o nubilhzzo a0 hre &b
un confacente tipo di nuso, funaone senza
la guale sarebbe  deshinato  alla
museificanone © a chissa quale altra
malasorte,

tUn possimle adattamento-amplamento
ntenuto confacente a guesto eccellente
mmobile & wswalzato nelle  tavole
nportantt esampi i nuso  attuabili el
nepetto delle valenze cultural & a volte
anche poetiche d alcum ediicn montam
bipic della tradinone costruttva den luogh
m trattazone.
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| .2 censimento delle principal tipologie architettoniche

Tipict fabbncatt di esclusve use agricoio
della media Valsangone, || piano terra &
destinato a stalla o, quando totaimente
aperto sul fronte principale come nella
parte  soprastante, a deposito delle
attrezature e dei mezn per | lavoro de
campi. |l lvello supenore, quas sempre a
doppia altezza nopetto al pano terra,
veriva ubihzzato per lo stoccaggie delle
scorte o heno, Le prncpal; parb b
questo bipo ch edificn sono: - muratura n
petra, a volte ncoperta da intonaco
grezzo; - struttura del tetto in legno; -
manto ch copertura in copp; - balconate e
orizzontamentl in legno. Alcun edihici g
auesto tipo presentano segni ¢ intervent:
non appropnat;, mentre altn sone gia stab
stravoltl con nsenment madatt, qual: -
balconate in calcestruzzo armato con
parapett in ferro; - ntonacatura lscia;
serramentt 3 dsegno  verbicalzzante,
poswonatt n  bmitate arretramento o
addinttura a flo dei pam esterm delle
fronti. Tutte cid pér carenza o formulazom
progettual  appropriate a- farmme  degh
ottimali esemg o qualficante mutihzzo
conforme alle esigenze attuall & Fruibalitl,
mantenendo quanto o apprezzapile &
connaturato. nella  loro  espressiong
hgurativa,

comune g valapose
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Edificio  rnfacentesi  alle  caratteristiche
tipologiche locali nel dimensionamento delle
sue parti, nonché per luso della pietra nelle
murature e nel manto di copertura del tetto.
Anche le aperture, rade e piccole,
rispecchiano quelle degli  edificr  attigur.
L'espressione  formale & invece  tutta
particolare per la probabile conseguenza di un
innesto di elementi di importazione, tra 1 qual
sI evidenziano la colonna rotonda con
capitello e le parti chiwse con la tecnica a
‘colombage" (struttura portante in legno
tamponata ner wvuoti con muratura). Una
ricercatezza di disegno & presente pure nel
disegno del parapetto del balcone e della
relativa scala esterna di collegamento al piano
terra.
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| .4 censimento delle principali tipologie architettoniche

Fabbricati tradizionali appartenenti a vall
distinte ma apparentati per concezione
formale e sistema costruttivo. Uguall
esigenze e uguall disponibilita di materiali
da costruzione reperibili in loco (pietra da
muratura € da copertura) approdano a
soluzioni  architettoniche similari.  L'unica
differenza sta nella conformazione della
struttura del tetto: - sistema binario (travi
disposte orizzontalmente - listelll sotto
lose sulla linea di massima pendenza delle
falde) per ledificio A; - sistema ternario
(travi disposte orizzontalmente -
soprastanti falsi punton sulla linea d
massima pendenza - listellatura o tavolato
sotto lose orizzontal) per ledificio B.
Ripetuta anche la dislocazione delle
funzioni: stalla al piano terreno, abitazione
al primo piano, fienle al piano sottotetto.
La presenza der loggati & dowvuta alla
necessita di disporre, ner  period
prolungati di tempo inclemente, di spaz
esterni riparati per mettere a maturare |
raccolti der campi non ancora pronti per
essere riposti.
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comune di venaus

Edificio a tre livelli, 1l pib basso der quali a
funzione di stalla & seminterrato. Degl altri
due piani quello intermedio € destinato ad
abitazione e 1l pw elevato a fienle. La
muratura € in pietra, come lo sono le lastre
del tetto supportate da una struttura in
travi e listelll di legno. La superficie muraria
€& per buona parte rivestita da intonaco
grezzo, con le fasce a contorno delle
aperture della parte abitativa a intonaco
liscio di voluta ricercatezza formale.
Ricercatezza che nteressa anche |l
parapetto della balconata in legno del
plano sottotetto, completamente chiuso
da tavole disposte verticalmente tra |l
mancorrente € Il pianale supportato da
modiglion ligner ncastrati nel muro. La
balconata, come in tutti 1 casi in cul |l
pianale & collegato da montanti vertical
alle travi della struttura del tetto, ol
amalgama  perfettamente  alla  massa
delledificio, divenendo un irrinunciablle
episodio di arricchimento dellespressione
architettonica.
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Fabbricato a tre livelll in muratura di pietra
ricoperta da intonaco grezzo a probabile
motivo di accrescerne Il prestigio, oppure
per aumentare leffetto i1solante dal freddo
e impermeabile alla pioggia, o per motivi di
rinforzo. |l manto del tetto & in lose (lastre
di pietra), supportate da una struttura
ignea di tipo ternario, sempre adottata
dalla tradizione costruttiva montana in
edifici di buone dimension come questo
(travi di banchina, intermed e di colmo

comune di moncenisio

posti  orizzontalmente - falsi  punton
disposti sulla linea di massima pendenza
delle due falde - listellatura sotto lose

corrente in orizzontale).

Aperture  di soddisfacenti  dimensioni
prevalentemente concentrate sul fronte
verso la strada. Balconata al piano
sottotetto, con parapetto a barrell
verticall fissati a pilastrini a loro volta
ancorati al pianale e alla soprastante
travatura del tetto. Lo stable ¢
attvalmente  utilizzato 1n toto come
abitazione, probabile derivazione da comune di moncenisio
funzione commerciale o da trasformazione
duso della probablle parte agricola del
piano terreno. La consistente volumetria &
una particolarita nellarco alpino delle zone
situate alle maggiori altitudini e dotate di
terren convenientemente produttivi,
imposta dalla necessita di immagazzinare
abbondanti scorte almentar per superare |
piu lunghi periodi freddi.

Della stessa localita € 1l fabbricato della
fotografia sottostante, la cul consistenza
denota una minore 'ricchezza" rispetto a
qguello sopra descritto.
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Fabbricato rurale di meda montagna a tre
pani. Volume semplce costruto in pietra
ncoperta da ntonaco grexo o primi due
livelli, con fasce pernmetrall a intonaco fine
mprancato alle aperfure del pano pnmo
destmato ad abtazone, La magquor parte
delle aperture & disposta sul fronte pid
solegqato, mentre | fronte verso strada
ne 2 assolutamentes prive. Laccesso alla
stalla situata al pano terra avwene dal
cortile. CQuello al pang intermedio di
abitazione attraverso una acala ésterna n
pietra, collegante la balconata antistante
ala porta dngresso del locah abitatmn
direttamente alla strada, posta ad en
ivelio leagermente supenore napetto al
cortile. || piano - sottotetto e ragaunaibie
attraverso 1| suo balcone umcamente con
scala a poh, posizionata tra le due
balconate al momento deila necessita. Le
balconate song entrambe in legne, ma o
fattura £ disegno differente tra loro: pil
curata queila del plano primo nel panale &
nel parapetto a barrell verticall, incastrat)
auesh  tra |l mancorrente &l
cormnspondente  longherone  appogguato
sulfassito & pavmento; & esecuzone
piuttosts approsaimativa ::.LI!,"JH del pang
sottotetto, Sa nel panale sa nel
parapetto. Entrambe sono beng comesse
al blocco murano per Tuso de montanting
verticalh e :::;rllg.gamcnh:- der pranal alle
soprastant: traw in legno del tetto, Tetto
che ha 1| mantd ¢ copertura in lastre d
pietra (lose), come  soltamente nella
maggor parte delle localta esaminate,
Questo edificn, n guanto senza aperture
nel prospetto sy strada, & stato fatto
oggetto ¢ una proposta di nmmovamento
wificante, per saggare le possibilita d

20

effettvo ottimale mubilizzo di pregsstenze
che come dquesta, a primo awso, non
appaano: suffunentemente  dotate  per
ESSErE Prese in consideranons,

COMUNE i VEMILS
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conmunie ch' fan T

Edificio & muratura in pietra rncoperta da
mntonaco grezzo sno a lwello del panale
della balconata del paano sottotetto. La
balconata, poswonata fuon dalla portata
delfvsc abitatvo, era mdspensabile per
lesposinone allesterno ma al nparo dalle
intempene der raccolti non  sutficiente-
mente matun per essere npost nel locah
o stoccagaw delle scorte almentan,
oapitant sopratiutto auelle molte
voluminose destinate agh anmali. Stalla al
pano terra, abitamone al prmo  panoc
contrassegnata dalle fasce a intonaco fne
mwancato delle aperture, deposito del
forageee al prano sottotetto, raggungibile
guesto ymcamente 38 mezzo & una scala 3
piol, come charamente segnalato da una

scala i quel tipo e di adegquata lunghezza
nmasta appesa &l muro, Tetto con
struttura in travi e listelh & legno & manto
d copertura n lose. La presenza del
comgnola indica che la casa & dotata o
un sistema di mscaldamento almentato a
leana, luso del gquale affrancava | fruiton
dalla scomoda coakitanione con gl ammal,
obbligata nellinvemo duando quest ulbm
erang l'unica fonte di calore disponibile. La
balconata, con parapetto a listell verbicali,
assuime nella: composinone  figurativa
faspetto o volume Sospess € ben
amalgamato alla soprastante sporgenza
della falda del tetto per mento dei
montantim  wverbicah che salgono  dal
planale.
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| .9 censimento delle principal tipologie architettoniche

Fabbricato rurale a tre lvell posto a
chiwsura della testata di una cortina d
edifici a schiera, realizzato in muratura di
pietra intonacata grezzamente. Il livello
inferiore  della stalla & accessible dal
cortile, sul guale s aprono le finestre del
vani abitativi per usufruire della migliore
esposizione al sole. Laccesso al livello
intermedio di abitazione, contraddistinto
dal generalizzato vuso della fascia ad
intonaco liscio imbiancato che perimetra |l
taglio dellapertura, avviene per mezzo di
una scala esterna in pietra, quello al fienile
con scala a pioll come chiaramente
segnalato dalla presenza della scala di tale comune di venaus
tipo appesa alla facciata. Il manto di '
copertura, a ragione del sito di mezza
montagna, & in coppl supportati da una
struttura a travi e lstelll di legno. |l lato
del timpano ha due ripian in  legno
supportati da modiglioni ncastrati nel
muro. Questi ripiani, con la loro ottimale
esposizione al sole, svolgono la funzione di
essicatol  der  raccolti  agricoli  nel
prolungati periodi piovosi, evitando |l
danneggiamento irreversiblle  di - scorte
alimentar indispensabili a vomini ¢ animall
nella passata realta di  autosufficienza.
L'inserimento di questi elementi, obbligato
da  necessita  wvitall, dwventa  una
componente di accrescimento  dellinte-
resse architettonico del fabbricato per
merito del sistema costruttivo adottato
che, collegando con luso di montanti
vertical 1 pianall alle travi della sporgenza
del tetto, crea un volume sospeso che
movimenta € arricchisce laspetto formale
dellinsieme.
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| .10 censimento delle principali tipologie architettoniche

Tipico edificio montano di origine rurale,
soprawissuto a un Ingustificato assedio
da parte di due colossi alien a
testimonianza della saggezza costruttiva di
un neanche troppo lontano passato,
qguando le azioni umane erano mediate dal
dover sottostare alla poverta e alla fatica,
e contemporaneamente  dellimbecillita
iIngovernabile  scaturita dalle condizion
economico-sociali mutate in meglio in
temp forse troppo brevi per consentire
un  callbrato  adeguamento  mentale.
Costruzione di muratura in pietra ricoperta
da intonaco grezzo. Balconate, serramenti
e struttura portante del tetto in legno.
Manto di copertura del tetto in lose. I
balcone del primo piano & collegato al
plano terra con una scala esterna in pietra.
Le falde del tetto hanno sporgenze
apprezzabill, che bene nrmarcano la
conclusione volumetrica verso lalto. |l
balcone e Il soprastante pianale ad uso
essicatolo e riserva di fascine, entrambi in
legno, collegati con montanti vertical alle
travi  della  parte sovrastante della
struttura del tetto, formano un corpo
unico che accresce linteresse
architettonico dell'insieme. Un possibile
utilizzo der vani: stalla al piano terreno,
abitazione al primo piano, fienle al piano
sottotetto.

comune di valgiole
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| .11 censimento delle principali tipologie architettoniche

Complessita formale e dislocativa risolte
egreglamente ¢ linsegnamento da trarre da
guesto bellesempio  dellantica  saggezza
costruttiva, frutto di una lunga maturazione
sviluppata 1n tempi lunght e in  dfficl
condizioni  ambientall  ed  economiche.
Insegnamento che sollecita 1l proposito di
estendere la conoscenza dei valori, ancora
e piw che ma attuvall di una cultura che
richiede rispetto pure non negandosi ai
necessarl  camblamenti  richiesti  dalle
contemporanee esigenze di fruibilita, alla
comunita umana della localita in cul questo
complesso € situato. Nel tentativo che una
generale presa di coscienza possa evitare
un ulteriore caso distruttivo, sul modello di
guelli 1l cul nisultato di annientamento delle
qgualita architettoniche e ambientali, a lavor
ultimati  viene  generalmente  presentato
come complesso tipico montano
'completamente ristrutturato'. Linsieme di
qguesto raggruppamento di edifici, posto a
chiusura di un cortile reso accessibile
attraverso un passaggio comune ricavato
sottraendo una piccola superficie del piano
terra alla proprieta privata, & realizzato con
I semplici mezzi di un tempo: - muratura in

pietrame reperito sul posto; - balconate,
serramenti, solai € struttura del tetto in
legno; - manto di copertura in lose. La

concezione distributiva € quella abituale con
stalla al piano terreno, abitazione al primo
piano, deposito di foraggio per gl anmal e
di parte delle scorte per le persone al
plano sottotetto.
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| .12 censimento delle principali tipologie architettoniche

L'edificio denota, con la ricercatezza
ideativa e realizzativa di alcune sue
parti, di essere stato concepito per
una committenza nitenuta, per
parametri del tempo, benestante.

Con l'ottimale esposizione al sole del
fronte principale cuspidato, sul quale
sono posti tutti gli elementi di pregio

comune di venaus

che lo connotano, 1l fabbricato si eleva : I !Ehﬁ
per quattro piani fuori terra. Lo stesso _ MR P
fronte prospetta su strada, alla qguale L

| (AL
s espone con: - la disposizione LA

simmetrica  delle  aperture; -l
balconcino del primo piano con |l
segno distintivo del balconcino con |
pianale in pietra e la ringhiera n ferro;
- la balconata del secondo piano,
ricercata nel disegno delle tavolette
del parapetto e della mantovana posta
a ingentilire 1l fronte del panale; - la ; A el
imitata altezza del piano sottotetto, »7 " : !mk; lll
trattato piv come parte decorativa che ' .
rspondente a una indispensabile '
funzione guale quella del fienle ne
fabbricati rurali. Questa € una tipologia
che trova anch'essa riscontro in altr
paesi di montagna, dove pure s
saranno verificate situazioni di wita
similari a quella che ha portato a
guesta particolare realizzazione.




[L CONTESTO DI RIFERIMENTO - SCHEDE TEMATICHE ¢

Riuso E PROGETTO:

"Il pacsaggio del tetti pio di ogni altro caratterizza la quasi totalita degli insediament: con assetti
esplciti, eloguenti, a testimonanza di un bene pacsaggistico e ambientale formatosi nel lungo
periodo, da preservare negh equilibri € nelle immagini sedimentate ner secoll. Fercio sono da
contrastare le alterazion a mezzo o element! estraner € invadent! sotto il profilo figurativo, attvate
pIU per incapacita progettuale che per convemenza realizzativa, come: variazione delle pendenze
tradizionall delle falde in primis, amphament! delle superfici di falda, sostituzione der materiali d
copertura". (Alfonso Acocella)

2.1 1l tetto

26

Il tetto € in architettura la componente
piw  significativa, sia perché a livello
psicologico compendia tutti 1 valon
simbolici della casa, sia perché a liello
figurativo rappresenta la parte
magglormente rimarchevole della
caratterizzazione dell'edificio.

Nell’architettura montana Il tetto assume
una valenza ancora superiore per effetto
della morfologia der siti che lo rende
percepiblle da molteplici punti di veduta.
In questa situazione la sua estensione

predominante su quella delle  altre
superfici  esterne lo  configura come
"facciata principale"  dell’edificio  che

ricopre € ne fa un elemento di primaria

rilevanza nel paesaggio delle terre acclvi.
[l tetto nfluenza radicalmente, oltre
allaspetto estetico, anche Il carattere
funzionale del fabbricato in quanto assolve
importanti compiti, tra 1 gual:

- Il supporto dei carichi della neve;

- Il deflusso delle acque meteoriche;

- la ventilazione;

- la climatizzazione.

Il tetto  montano  tradizionale &
generalmente a due falde, con struttura
portante In legno e manto in lose o
scandole o pagla. Le modalita realizzative
e I loro adattamento alle differenti
glaciture  altitudinali  presentano  varie
soluzioni estetiche e tecnologiche.



L'intervento  su gquesta parte della
costruzione richiede una definizione
progettuale accurata e sorretta da una
approfondita conoscenza delle
metodologie tradizionall, alle guali & bene
riferirsi, se non addirittura direttamente

conformarsi. Di conseguenza e
indispensabile  tenere nella  massima
considerazione la necessita di
riconoscimento e rispetto di  alcune
fondamentali caratteristiche esecutive,
owvero che:

- la hnea di colmo, a seconda delle

peculiarita del sto e del sistema
costruttivo locale, & prevalentemente
parallela o perpendicolare al fronte
principale,  con  possiblll  variazioni
all'interno di uno stesso agglomerato;

- alle guote piv elevate I colmo ¢
solitamente orientato  nord-sud  per
assicurare la massima esposizione solare
a guello che cosi diviene Il fronte piu
ampio dell'edificio, nonché per ottenere
una equilibrata condizione di
soleggiamento delle falde del tetto, al
fine di ewitare I formarsi di rischiosi
carichi asimmetrici durante lo
scioglimento della neve;

- la pendenza delle falde & wincolata
allottimzzazione della resa del tipo di
materiale impiegato per I manto di
copertura. Nel caso di falde coperte in
lose la pendenza & contenuta per evitare
lo slittamento  della  neve e |
conseguente spostamento delle lastre,
beneficiando cosi  anche dell’effetto
1solante termico dato dalla presenza di
neve sul tetto; le falde con manto in
scandole di legno o in pagla richiedono
Invece una inclinazione accentuata per

evitare  l'accumulo della  neve che
comporta problem di tenuta;
- lo sporto der tetti s presenta

solitamente molto Imitato sulle fronti
secondarie, specie quando sono prive o
qguasi di aperture per lesposizione al
venti dominanti, con la risultante di un
forte effetto plastico dato dalla
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compattezza della massa edificata;
altrettanto  Imitato  s1 presenta  sul
loggiati, mentre & molto accentuato sulle
fronti soleggiate e di ingresso;

- le varne tipologie riscontrabili  sono
sempre contrassegnate da funzionalita e

ricchezza  formale, requisiti  positivi
ottenuti nonostante 1 limiti delle risorse
disponibili € I'uso di elementi essenziali.

Da guanto sopra consegue che ¢&

fondamentale riconsiderare attentamente
€, In giusto abbinamento agli adattament
resi disponibili dalle attuall tecniche e
tecnologie, riproporre:

- la pendenza tradizionale delle falde, in
guanto I'introduzione di pendenze dissimill
da quelle del tetti limtrofi cauvsa una
gravissima  disarmonia  al  contesto
ambientale: esigenza che diviene ancor piu
vincolante nel caso di impiego di materiale
coprente diverso dall'originale;

- luso del legno per la struttura portante;
- Il rispetto della disposizione tradizionale
degl  elementi  strutturall  (due sono
generalmente le disposizioni tipo: una ad
arcarecci con la listellatura sottomanto
montante; l'altra a falsi punton con la
listellatura sottomanto orizzontale);

- 1l mantenmento, In caso di rifacimento
totale o parziale del tetto, delle
dimensioni originarie delle sporgenze delle

falde (pantalere), ewvitando  variazion
esteticamente e funzionalmente
inglustificate;

- luso di materiale tradizionale per |

manto coprente o, se gustificato da
valide proposte innovative, luso di manti
di copertura assonanti con la dominante
cromatica e figurativa dellinsediamento e
del paesaggio.

Nei casi in cul le falde del tetto
necessitano  dellinsermento di un
pacchetto i1solante per svolgere funzione
di soffitto der vani sottostanti, questo
deve essere posto al di sopra delle travi
della grossa orditura al fine di consentire
che la percezione della travatura portante
contribuisca, con | suol suggestivi effett
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estetici e spazal, ad aumentare I Nellosservanza di quanto fin qui espresso,
gradimento abitativo dei locali  oltre agli  adattamenti  relativi  alle
sottostanti.  Opportuni  accorgmenti  disposizioni della normativa antisismica,
devono noltre essere adottati affinché Il devono essere introdotte, 1l piv possibile
forte spessore della pannellatura di in questa come nelle altre componenti
colbentazione venga risolto in modo da  delledificio, le strategie di ultima
non contrapporre wvisivamente la sua  generazione per il contenmento del
“pesantezza” alla “leggerezza” originaria.  consumo energetico. A tal fine sono di
Nella maggior parte degl interventi su  seguito illustrati alcuni schemi
edifici tipici la pianta irregolare impone  contemplanti 1 casi pw frequentemente

alle falde di copertura, per evitare  riscontrabil.
I'effetto "ad elica" delle falde stesse,

geometrie particolari guali la

disposizione del colmo in  diagonale

rispetto allasse del fabbricato o n

pendenza.

Esempio pacchetio bettn iraspianis

TEgo=a

| il o iy daom

+ Limbsd o wercEladarv Lafem

Ldasna Rt Waeles drmm a3 027
w8 bt VT IHE FOME 1580 vt raBbecrt
liiinbens pairaaall - &=

P I Xy

[ S |
IRVERMD Walary el 127 W' [beges coavsurmg 5 rss i srmarmig)

P A T TN | |y Sy TS ———

| JEETATE- Bfsaarnertin 13 e [buone messia befmmcd) g

I T i SR e T it D UL ST I ———

Copertura in legno con struttura a terzere Copertura in legno con struttura a terzere
Sezione trasversale Sezione longitudinale

1- Listelli di copertura

2 - Controlistelli di ventilazione

3 - Guaina antivento

4 - Pacchetto coibente/iravicelli
df vipartizione/teavi di pantolera e

5 - Freno vapore.

5 - Tavolato

7 - Falsi puntoni

8 - Terzere
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Copertura in legno con struttura a terzere Copertura in legno con struftura a terzere

Sezione trasversale Sezione longitudinale

|
i- dstel di coper—ira |

2 Busing ortivant m m m m | Im| I} I} I} |
_._rut.lrlr.ur.lvcr.- 00000000000
| r
& Tovslots |
7 - Tertere }
particolare costruttivo tetto in lose
sfiati e canne fumarie
in lamiera prevemiciata —|
color antracite con
diametro circolare
lastre di pietra
tavolato in larice
,——— doppia listellat bete 8x8
/.//‘ cgreri)ﬂe:'spc?s?oﬁgp%io [:?an);ello
isolante tipo isover E60S da cm 8

barriera al vapore

paraneve tavolato in abete immaschiato

spessore cm 2,7 largh. 14

travature in legno lamellare

coprifilo in legno

— Spessore

— trave lamellare |

— laterizio

—— cordolo in c.a.

+— muratura piena
esistente

isolamento a cappotto EPS costituito da strato coibente
in polistirene da cm8 incollato e tassellato, rasatura con
rete di armatura in fibra di vetro a maglia di 4x4,5 mm
grammatura 160 g/mq annegata nel rasante, primer
fissativo e malta di rivestimento colorato
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struttura ad arcarecci e a punton

calmao
ferzera
dormiente

listellatura satto losa

travicelli e tavalate sotto losa

falsi puntoni

listellatura
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la capriata e la struttura portante: esempi progettuall

_ eapriata: momaca g gme tia/puntenedcatena

T pacchettoisalante

T —  oroarecti

T

—  liseellatuea sotte bsn per la ventiloziang
del mamta de copertura

SITTENA STRUTTURALE ALLA L2MBARDA

c“p'ﬂlc'lﬂ .'_.I {arc :ll"EEEi

ligtellatura sotto [cge

1'_5:|v|:-|u1'|:h

e

liztelli mantanti




SISTEMA STRUTTURALE ALLA PIEMOMTESE

ligtellatura arizzontale .- colmo

dormiente

punfnni

Il tetto in lose: indicazioni progettuali

Copertura isolata e ventilata a falsi puntoni per sottotetto abitabile con
pannellatura
Isolante in corrispondenza dell’interno del fabbricato
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Struttura ad arcarece
is¢lata e ventilata per
sottoratto abetabile, con
prolungaments nor isolate
su logqate

Strutturo nd arcarecci golotn &
ventilate per sattotetto atabile, con
aggette frontale non isglatg
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Il tetto in lose: schema di coperture

. . Fooa }
manto di copertura in lose quadrate )
con la scansione della listellatura Y
relazionata alla dimensione delle lose. .
La listellatura a tre listelli per ogni losa : ; |
assicura un buon appoggio delle lose ; 1 A
anche sui lati e un buon risultato i i. .
funzionale ed estetico. 5 [ TR ¢
EARE SR W S B
]
Abaco elementi per copertura con lose
quadrate
ehemento & colma
=Ty elemedtn d ST T Ebermerto di
ol per berde Lideme per barda
¥ obabes s T Fulda desira
L]
|
I| merms boca pes
e P2 i P Il Beords felds
bard Polda sesgere 1] deitro
1
]
o
lerrebrto i
I::.multw barda fokda it .03 alpmprty &
PR, gronda per berds
falda dedtre

eleresin d gronda

NB. gli elementi di gronda e di colmo sono da ricavare da una losa di dimensioni maggiorata
rispetto alla losa tipo della misura della sovrapposizione (10 cm circa in pit per lato)
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manto di copertura in lose squadrate di
varie misure

Posa ad andamento destrorso in caso di
vento dominante proveniente da sinistra.

Sovrapposizione di circa cm 10 per tetto
con pendenze del 34%

1..2 .. etc..: progressione di posa delle
lose nelle falde ad andamento destrorso.
In genere la losa viene predisposta con due
lati smussati per lo

scolo dell'acqua su di una facciata e due lati
smussati sulla facciata opposta,

in modo da poter impiegare
indifferentemente la lastra sia nelle falde
coperte con andamento sinistrorso, sia in
quelle coperte con andamento destrorso.

manto di copertura in lose quadrate
Sovrapposizione delle lose di circa cm 10
1..2 .. efc.. e viceversa: progressione di
posa delle lose.

La pezzatura pit facilmente reperibile in
commercio & di cm 80x 80,

con la quale viene coperta una superficie di

70x70,
corrispondente a circa 3 mq di falda.

manto di copertura in lose irregolari a ;
spacco naturale F,,-"‘T
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Struttura lignea per tetto in lose. Sistema ternario: banchine e colmo — falsi puntoni per la
parte interna del fabbricato — mensole della pantalere sovrapposte e ancorate ai falsi
puntoni per ridurre lo spessore del pacchetto di copertura nelle parti sporgent
dall’edificio — tavolato sotto losa. Tra 1 falsi puntoni e 1 listelll o le tavole & interposta una
pannellatura 1solante formata da: tavolato — telo traspirante impermeabile — doppio strato
di materiale colbente con relativi listelll distanziatori posati sui falsi puntoni — telo
traspirante impermeabille.

Struttura lignea per tetto in lose. Sistema ternario: banchine e colmo — falsi puntoni —
lstell o tavole sotto losa.

Tra 1 falsi puntoni e 1 listell o le tavole & interposta una pannellatura 1solante formata da:
tavolato — telo traspirante impermeabile — doppio strato di materale cobente con relativi
istelll distanziator posati sui falsi puntoni — telo traspirante iImpermeabile.
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2.2 le murature

Il muro & l'elemento che, in tuttl 1 manufatti ai
quali da corpo, appaga le esigenze di carattere
privato modificando pero allo stesso tempo
l'ntorno  paesistico  pubblico. La  sua
realizzazione, che assolve 1 bisogni der fruitor
ma contemporancamente s impone  alla
collettivita, richiede una cura formale ed
esecutiva di generale appagamento.

| muri delle costruzion presenti nelle aree
montane In trattazione sono in maggior parte
realizzati in pietra, materiale ricavable sul
posto senza oneri di acquisto e di trasporto,
come dettato dalle ferree regole di
autosufficienza alle quali dovevano sottostare
le comunita locall. La pietra del muri delle case
e delle  parti  accessorie  (recinzioni,
terrazzamenti, ecc.) & lasciata perlopv
apparente, con la sola eccezione dellinterno di
alcuni vani destinati ad uso abitativo. Questa
particolarita, dettata piv dalle ristrettezze
economiche che da una scelta voluta, apporta
con le sue varieta di pezzatura/colore/tessitura
una gradevole caratterizzazione alla
configurazione der manufatti, dai pib significativi
al piu modesti per dimensione ed espressione
formale. Lintonacatura delle fronti esterne &
presente raramente e solo quando obbligata
da precise motivazioni, quali: la scarsa qualita
del pietrame, la facilita di approvwwigionamento
della calce, le buone condizioni economiche e
culturall dei proprietari. Anche n tali casi
l'aspetto del muro intonacato non si presenta
insignificante come nelle campiture di intonaco
liscio, ma si carica di interessanti effetti visivi,
determnati dalle vibrazioni prodotte dalla
combinazione dell’ intonaco grezzo con le liev
ondulazioni tipiche delle superfici der muri in
pietrame. Dall'osservazione di questi mirabili
esempl di arte muraria s deduce che devono
essere evitati sia I'intonacatura di pareti in
pietra a vista di pregevole materiale e fattura,
sla la scorticatura di pareti originariamente
Intonacate in modo appropriato. Altri errori
facilmente riscontrabili sulle fronti rnmaneggiate
degl edifici tradizionall, da rimediare e da
evitare, sono:
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I rivestimenti in lastre di pietra, tavolette d

legno, matenali sintetici € amenita varie che

occultano la visione di superfic
particolarmente attraenti;

- I'introduzione di componenti in calcestruzzo a
vista di Inadeguata concezione estetica €/o
di fattura approssimativa;

- 1l nfacimento o 'aggunta di porzioni murarie
realizzate con pietre squadrate posate a
corsi  parallell e/o con gunti larghi e
profondi;

- I'intonacatura liscia e quella di tipo falso
rustico nelle rovinose varianti lacrimato,
graffiato, appallottolato, ecc.;

- altre assurdita estrance alla sobrieta
dellarchitettura montana tradizionale.

Le murature devono essere mantenute nella
loro condizione originaria o, per quanto piu
possibile, a questa ricondotte con appropriati
aggiustamenti.
In presenza di leganti terrosi, per evitare
I"infiltrazione delle acque meteoriche, per
ragioni 1gieniche e per accrescere la solidita
del muri, s pud raggiungere un buon risultato
con lo svuotamento in profondita der gunti e
la loro stilatura con malta traspirante rifinita a
spazzola.
Nelle costruzioni tradizionali, sul fondo unitario
delle murature In pietra a vista o a intonaco
grezzo, risaltano con pregevole effetto
estetico le incorniciature delle aperture dei
locall di abitazione, intonacate con malta a
grana fine e imbiancate. Un altro gradevole
elemento decorativo & dato in alcuni casi dal
portale di INgresso, che emerge
dimensionalmente e figurativamente rispetto
alle altre aperture di facciata.

Nel rispetto di gquanto sopra espresso, oltre

agl adattamenti relativi allosservanza delle

disposizion imposte dalla normativa
antisismica, devono essere introdotte per le
murature, come per le altre componenti
delledificio, le strategie di ultima generazione

per Il contenimento energetico der consumi. A

tal fine s elencano e si illustrano con schemi

di suggerimento progettuale alcune soluzioni

4]
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tra quelle di nuova e pib corrente concezione. 3 - la muratura a doppio strato, composta da
Le  tipologie  murarie  ritenute  ogg 2 cm di paramento in mattoni faccia
magglormente funzionall sono quattro: vista, | 2 cm di materiale 1solante, 25 cm di

N

mattoni forati, 2 cm di intonaco interno, &
una soluzione decisamente valida in quanto

I - la muratura monostrato tradizionale, in con uno spessore di 49 cm raggunge
blocchi porizzati di 38 cm pw 2 cm d valore k 0,29, associato ad eccellenti
intonaco esterno ed interno. A fronte di prestaziont  di resistenza  al  fuoco,
uno spessore di 42 cm totall ha un valore k 1Isolamento acustico e rigidita strutturale;

di 0,64, decisamente insoddisfacente e 4 - la muratura leggera, specificatamente
sensibilmente inferiore  allo 0,30 dei qguella a parete in legno, composta da 2cm
parametri definiti dal progetto CasaClima; di intonaco esterno, 2.5 cm di lana di

2 - la muratura monostrato con i1solamento a legno, 2.5 cm di assito di abete grezzo
cappotto, In blocchi porizzati di 25 cm diagonale, 6+6 cm di fibra di legno tipo
(adeguati anche allimpiego in zona sismica), Pavatherm, 5 cm di lana di legno, 2 cm di
un cappotto isolante di 10 cm, | cm d intonaco interno, puo  offrire  In uno
intonaco esterno e 2 cm di intonaco spessore di soll 26 cm un valore k pari a
interno. Con un totale di 38 cm, da risultat O,19: I mglior 1solamento termico nel
ben piv soddisfacenti in quanto offre un minor spessore, eccellente  performance
valore k pari a 0,30, in linea con | parametri ottenbile owviamente nel rispetto delle
di CasaClima; regole di una buona progettazione.

alura + "¢ ]
Muraiura monasiralo Muraturs cappota

—
Bl Kbt . s ndgnaco b, Zem LI =u 3{'
FE s u:ﬂ E.d Battend forati 15em (]
— {Eanl parizzals  3Bpm ' B sarvii 10
J—— Fibonaon vl Zom -E.II'II'I iatant B
it SElriSarE b FERRS Ingenaco &6l 3'3:"”
g Spessorels i Walgrs U Indigadiivn
Caanl livma C
B30 Wi TR
Muratura a 2 stratl Parete in lagno
infsnaco imi dem P Riwpstimenta ind dem -
Mattan] forath 25%am u-uszg Shubt port Hisol.  10cm u_ﬂr"l g
Pann isalann il Rivestimanthest Scm
Matt facciavieta  1dom Speanare o, Fol [T ]
Speusam e Allqm Vaines i inslcsuvn Walgru Ul indcamwe
CassClima C ComailClimu C
0 WY R i A0 W

Altri schemi di suggerimento progettuale indicano le migliori soluzioni per nuovi muri con paramento esterno in
pietra a vista e per Il miglioramento dell'solamento termico delle murature tradizionali esistenti.
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Tipologia a Cappotto esterno con rivestimento in pietra - Attacco a ferra

Zoceolatura
cappotto in

polistirene
idrofobizzato

RN
w

4 567

1
2

1 - Pietraavista

2 - Strato funzionale

3 - Strato coibente

4 - Laterizio Porizzato

5 - Barriera al vapore (sempre)
6 - Laterizio forato

7 - Intonaco interno

Interno

Vano riscaldato

Elemente in vetro celiulare |

NANAAAAYSAAABAAAN

Tipologia a Cappotto esterno - Attacco a terra

Zaceclatura
cappotte in
polistirens
idrofabizzate

Materiale
drenante

= ———1 L
X

OAAAAANAAAIAAARN =

3 4

1 - Intanace plastico
2 - Strato coibente

3 - Laterizio Portzzato
4 - Intenaco interno

Vano riscaidato

Elementa in vetro cellulare |

H

—
a

iiiiiiiiii jkg

MANAAMANAAAAR

FATNN

(&

Pavimento
Massetto

Barriera al vapore
Strato coibente

0 pw N

Platea/fondazione

Pavimenta
tMassetto
Barriera of vapore
Strato catbente

Platea/fandaziena
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Tipologia a Cappotto interno (coibente termoriflettente)
con rivestimento in pietra

1 2 34567 . .
,,,,,,, — — —— 1- Pietraavista
RN 2 - Laterizio Porizzato
:U 3 - Rinzaffo
] 4 - Intercapedine
] 5 - Coibente termoriflettente
o 6 - Intercapedine
L) 7 - Cartongesso o fibrogesso
o g 9
<
i .
— IS Vano riscaldato
Materiale ) < Eiementa in Xps
drenante -
= |
\ ~ 1 Pavimento
L BT T b e
i e e —
| 10 3 Barriera al vapore
RS -+ 4 Strato coibente
5 Platea/fondazione

Tipologia a Cappotto internc
(coibente termoriflettente}

1 - Intanzce esterns
1 2 34576777 2 - Laterizio Partzzato
3 - Rinzaffo
4 - Intercopedine
5 - Coibente termoriflettente
& - Intercapeding
7 - Cartongesso o fibregesso

Vano riscaldato

Mater e Elemznta in Xps

drenante

[ ‘ 1 Povinents

2 Mazzatto
7777777777777 T 3 bBarrizre o vepore
X [ 4 Etrats reibente

B Platea/fendcziane




Riuso E PROGETTO:

Tipologia a Cappotto interno

Tipologia a Cappotto interno
(coibente termoriflettente)

(pannello in silicato di calcio)

Pianta
1 2 34567
_— o o -
EEEEEE
[=]
o f
o [
S D
£ S
H
o 10001 N o 1,757
1 25 1plaly
35

1- Piefra avista

2 - Laterizic Porizzate

3 - Rinzaffo

4 - Pannello in silicato di calcio
5 - Intonaco interno

1 - Intonaco esternc

2 - Laterizio Porizzato

3 - Rinzaffo

4 - Intercapedine

5 - Coibente termoriflettente
6 - Infercapedine

7 - Cartongesso o fibrogesso

Usato esclusivamente in ambienti ben aerati; meglio ancora se
dotati di ventilazione meccanica controllata (fondamentale)

Tipologia a Cappotto esterno
con rivestimento in pietra

Tipologia a Cappotto esterno

Pianta

12 3 45 1 23 4 567
T e
= - S : o
p— [
i | 10000
= ‘
|
| 2
2 | 5
| . | v
[\ \ 'E
+= | [
S : FLRORONL
1l LB ‘ - -
I R NN — = ‘
- : (< =
| b =
= = [ =t =
= |
L E.. ‘ L 25 IMLIZL 25 musiz,ﬁ
1], 12 30 15 715
445 1- Pietra a vista

2 - Strato funziohale
3 - Strato coibente
4 - Laterizio Porizzato

1- Intenaco plastico
2 - Strato coibente
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3 - Laterizio Porizzate
4 - Rete porta intonaco (zona pilastro)
5 - Intonaco interne

5 - Barriera al vapore (sempre)
6 - Laterizio forate
5 - Intonace interno




2.3 le aperture

Le aperture degli edfici  tradizionali
rientrano tra le componenti maggiormente
significative dell’architettura rurale
montana. | penetranti tagh di marcato
effetto chiaroscurale, consequenti  alla
profondita delle mazzette in muratura d
pietra, e la varnata dsposizione nelle
facciate ne fanno un segno di notevole
forza espressiva e di attraente qualta
estetica, che wvwacizza laspetto delle
pareti con 1 suol valdi ed irripetibil
risultati formali.

Questa specificita deve essere preservata
mantenendo o riposizionando | serramenti
e gl eventvall scuretti in  sufficiente
arretramento rispetto al piano esterno
delle fronti.

Parmenti s devono salvaguardare le
dimensioni e 1l posizionamento originari
delle aperture.

Le loro proporzioni compatte  non
privilegiano né I'andamento orizzontale né
guello verticale e bene si accordano con |
poderosi volumi murari. La verticalita piv
marcata, raramente presente, viene
comunqgue riequilibrata  dall'accentuazione
delle sporgenze laterall degl architravi in
legno, dal serramento suddiviso in
scomparti tendenti al guadrato e dalla
larga fascia bianca a intonaco fine che
contorna le porte e le finestre dei vani di
abitazione, con la funzione di accrescere
la luminosita interna e la salubrita degl
ambienti correlat.

La presenza della fascia permetrale
contraddistingue qguesto tipo di apertura
guale "apertura figura" e la differenziata
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dallapertura ricavata in profondita nella
muratura, quasi come ne fosse scavata,
denominata "apertura vuoto".

Stipiti, architravi, voltini, strombature,
decorazioni e altri interessanti particolar
sono tradizionalmente presenti e creano
spunti di notevole interesse. Pariment
contribuiscono  a dare un  preciso
carattere all’'organismo edilizio le rare
aperture  di maggiore  dimensione,
pressoché limitati agl accessi der fienil.




Suggerimenti progettuali

Nel progetto di riuso & mportante
interpretare ogni apertura al meglo delle
opportunita possibili, tenendo in uguale
considerazione  sia le  aperture  di
dimensione ridotta, sia quelle che s
estendono su buona parte della parete,
come nel casi d tamponamento d
porticati, di fienli e di nuowi tagl
aerollluminanti.

Lampliamento e la variazione di posizione
delle  aperture  esistenti  richiedono
modifiche di dimensione e collocazione
che scompaginano l'equilibrio formale della
facciata e alterano in modo irreversibile
I"immagine originaria.

In  sitvaziont  delicate  come  quella
dell’architettura rurale montana, 1 cu
apprezzabili nisultat si1 basano su pochi e
semplici elementi, le aperture esistent
devono essere mantenute nella loro forma
e posizione, dalle guali derivano validi ed
irripetibill - effetti frutivi e figurativi,
facendo della magari inconsueta relazione
con gl ambient cornspondenti
un'occasione per Ingenerare  situazion
alternative agli usuali modelli abitativi.

La necessita di maggiorazione delle
superfici aerollluminanti, guando mposta
per I'adeguamento agl standard di legge
e/o richiesta dalle variate funzioni dei vani
attinenti, deve rnisolversi con nuowi tagl,
se necessario  anche di rnlevant
dimensioni, pivttosto che con
I"ampliamento di aperture esistenti. Azione
qguesta molto difficile e delicata, da
intraprendere unicamente qualora esistano
la condizione e la capacita per realizzare
una tale operazione senza arrecare
pregiudizio all’oggetto di intervento e al
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suo Intorno ambientale: altrimenti, In un
caso e nellaltro, si annienta lo spirito del
'genius locl" e non si risolve 1l problema in
modo esauriente.

Le nuove aperture devono chiaramente
apparire, nel disegno e ner materiali, come
successive alla  costruzione  originaria,
oltre che trovare forme e collocazioni
soddisfacenti alla distribuzione interna e
all'immagine generale. Una soluzione non
traumatica si trova a wvolte con la
rattivazione  di aperture  originarie
tamponate nel tempo. L'adeguamento
delle altezze insufficienti delle porte, per
evitare Il nschio della perdita di eventuall
elementi  strutturall di interesse e |l
maggior onere realizzativo, va ricercato
prioritariamente  nell’abbassamento  del
plano di sogla piuttosto che
nellinnalzamento dell’architrave. Le fasce
Intonacate e imbiancate che incorniciano |
vani di apertura devono essere mantenute
ed eventualmente estese alle altre
aperture del fabbricato delegate, nella
trasformazione d'uso, a servire locall
destinati ad abitazione. Gl accessi dei
fienii o altri varchi di ragguardevole
dimensione devono essere adattati alla
nuova sistemazione con soluzioni
appropriate a renderl  funzionall senza
occultarne I aspetto originario.
L'illuminazione e |'aerazione del sottotett
pOSS0ONo trovare un conveniente
soddisfacimento con |'adozione di finestre
complanar al manto di copertura. E' da
evitare la formazione di abbamni, che sono
elementi estraner alla cultura costruttiva
locale.
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Le tre tipologie di apertura

oo -

epertura "vuote” apertura "figura” gpertora “porete”

APERTURA “VUOTO?”, che ha Il contorno definito dallo stesso materiale della muratura
entro la guale & come scavata

APERTURA “FIGURA”, che ha un contorno proprio che la stacca dalla parete e le attribuisce
un carattere che la fa emergere figurativamente dalla parete di fondo

APERTURA “PARETE”, che ha un contorno indipendente dalle parti imitrofe alle quali si

accosta solo per un tratto del suo perimetro e quindi si individua come una superficie
autonoma nel prospetto
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2.4 | serramenti

| serramenti esterni

| serramenti tradizionall sono realizzati in legno e posizionati in forte arretramento rispetto al piano
esterno delle facciate degli edifici. Questa peculiarita, che deriva dalla consistente profondita delle
mazzette, determinata a sua volta dall’'uso della pietra nelledificazione delle murature, rafforza la
plasticita del taglio delle aperture e crea un motivo di primario interesse alle tipiche configurazion
architettoniche montane, giocate su pochi elementi essenziali. II serramento delle porte &
prevalentemente ad anta unica, piena € massiccia. | serramenti delle finestre sono a due ante
vetrate, con struttura leggera scandita in campiture quadrate: particolare compositivo che limita
visivamente Il senso di verticalita delle aperture aventi un’altezza accentuata rispetto alla larghezza e
le pone nel gwsto rapporto con la compattezza der muni che le contengono.

La sostituzione dei serramenti, quando necessaria per soddisfare efficacemente le esigenze di
1Isolamento termo-acustico € di oscuramento der vani corrispondenti, deve cercare 1l giusto
rapporto tra la forma del serramento stesso, la profondita di posizionamento e la ponderosita delle
murature nelle quall viene inserito. Ad esempio, I'infisso vetrato a due ante ripartite in specchiature
guadrate puo essere sostituito da un infisso ad anta unica con specchiatura intera o a scansion
prossime al quadrato, ma non da un infisso a due ante senza suddivision orizzontali, nel quale |l
montante centrale crea un effetto di verticalizzazione non appropriato.

Per l'elimnazione dei ponti termici prodotti dai serramenti sono state messe a punto particolar
soluzioni, alcune delle quali sono qui riportate a suggerimento per una corretta progettazione.
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suggerimenti progettuall

| serramenti e gl eventuall scuretti vanno realizzati in legno, nelle essenze tradizionali quali
pino, abete e larice. La protezione di questi legni, come per quelll di altre componenti degli
edifici, deve farsi con impregnanti ecologici € cere. E' opportuno considerare che, con |
prodotti molto efficaci oggi disponiblli, certi pregiudizi relativi alla difficolta di manutenzione
del manufatti lignel non hanno piv motivo di esistere.

Grande 1mportanza assume la collocazione del serramento nel vano apertura, che per non
vanificare I'effetto chiaroscurale della bucatura deve essere posto in forte arretramento
rispetto al piano di facciata. Per uguale motivazione anche gl eventuall scuretti estern
devono rientrare in marcata profondita nella fase di chiusura.

In guanto al tipo di vetro da usare, si deve tenere conto che la dotazione di vetr basso
emissivi, favorendo la captazione del calore solare e riducendo la dispersione del calore
verso |'esterno, contribuiscono tanto significativamente alla ottimizzazione del bilancio
energetico da compensare In breve Il maggior costo richiesto rispetto all’adozione del
vetro semplice. Anche se 1 tripl vetri, attualmente quasi di obbligatoria adozione per la
sollecitata tendenza al risparmio energetico, comportano l'obbligo di spessori del supporto
poco confacentesi con l'mmagine tradizionale.

la chiusura delle afondoto & realizzota con oh Tamponoments ligres poditicratn mocoentuste
arretramdnte rispetto o plong oi facciota ol fne del manferrmente def'ef fetra plattico dalle
parti in sueatieg
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schemi esecutivi di serramento e scuretto su intelaiatura monoblocco

Lo scuretto rientrante in fase di chiusura rispetto al piano di facciata, oltre ad offrire molti
vantagg funzionali (1solamento termo-acustico, autoprotezione dalle intemperie, maggiore
sicurezza), consente anche da chiuso la percezione dello sfondato dell’ apertura, cosi da
non annullare 1 significativi rapporti chiaroscurali intercorrenti tra apertura e muratura.

- - 1zure""s sperio

> — -

imr e wrrhienle

= M G ? Ml o

serramento tipo monoblocco con scuretto, posizionato in sfondato rispetto al piano esterno della muratura
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Relazione tra apertura e forma del serramento

In presenza di apertura tendente al quadrato:
|. la npartinone in specchature quadrate del serramento confénsce equbbne al taghe
dell’ apertura;
2. un effette analogo al precedente pud essere ottenuto impiggando un serramento
senza scompart) a specchatura unica;

3. ladoanone di una npartiziong a due ante senza scompart determing mvece un senso
e verticalitd che contraddice |'effetto onainano.

"
AN -

In presenza o apertura rettangolare:
4. la ripartizone in gquadrati ndimensiona visnvamente |3 verticalita dell'apertura;
5. un effetto analogo al precedente pud esseare ottenuto impiegando un serramento ad
anta unica senza scomparty, © meglic ancora un serramento con un’anta apribile
ed una parte fissa in basso;
©. hmgmego di due ante senza scomparti accentua la verficalitd dellapertura e determina

un effetto di contrasto con gl elementi ch faccata, sempre improntat a un senso d
ponderosita.
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portoncini € porte esterne

Esempi di portoncini su apertura architravata in legno (lo sbordo dell’architrave rispetto
all’apertura deve essere tale da equilibrare visivamente la verticalita di quest’ultima):

I. con spioncino vetrato

2. a pannelll pieni in legno

3. con specchiature vetrate

Esempi di porte esterne su aperture contornate da fascia intonacata, con specchiature:
4. 1n vetro
5. invetro e legno
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grandh aperture con architrave ligneo:

&, esempio di ndunone dell’ apertura a piccola finestra medante tamponamento haneo. In
questo caso il filo del serramento e del tamponamento & arretrato napetto al pano di
facciata

7.on cam particolan pud éssere corretto ottenere vn naultate lunaionale analogo al
precedente tamponando |'apertura medante lo stesso matenale della muratura d
facciata,

In tal caso || tamponamento va eseguito sullo stesso pano della facciata, marcando

con uno scuretto la dmensione dell’apertura onginana. Il serramento della nuova hnestra
& posmonato n sfondato.

esempi di rubiizzo a scopo abitativo di grandi aperture senza modificarne le
dimension, mediante:

£ serramento con portoncino ¢ vetrata hssa

3 serramento con portoncing ¢ pannellatura prena

Q. serramento con portoncing e parti vetrate  munite di scurett nentranb in fase di
chsura

| 1. portone basculante per autonmesse,

Il serramento va sempre posizonato in arretramento nispetto al panc ¢ facociata in modo
da lascure appanre |a profondita del tagho murano,

B, 9.
e [ ncmi

1L
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2.5 1 s0lal e le volte

Il solaio in legno

| solai sono tradizionalmente formati
da travi in legno collegate da voltini
In pietra o da un assito di buon
spessore, e possiedono le
caratteristiche di flessibilita
Indispensabill alla funzionalita propria
del sistema costruttivo tradizionale,
dal quale sono assenti component
rigide. L'inserimento di solar in
laterocemento o in cls armato, che
peraltro a intonaco eseguito si
riducono a una superficie
esteticamente insignificante, deve
essere  escluso  in quanto queste solaio a dopplo tavolato con interposto uno strato
componenti con la loro rigidita di 1solante anticalpestio

possono  apportare  gravi  dann
statici  all'insieme n  caso di
assestamenti di varia natura.

| solar  tradizionali, per le loro
caratteristiche di salubrnta e per
I'interesse  formale  che  puod
attribuire  grande gualta spaziale
anche a wvani  di dimensione

contenuta, vanio mantenuti o nfath g "ISATErie conpatble con arpeino ¢
con le modalta originarie, con con funzione di accumulo e distribuzione del calore
l'eventuale ntegrazione di element
innovativi quando utili ad
accrescerne le proprieta struttural
e di 1solamento termo-acustico.
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solaio a doppio tavolato con interposti due strati solaio rinforzato con getto in cls. armato con rete
di materiale 1solante naturale (sughero, fibre di elettrosaldata e collegamento  alle travi tramite
cocco, fibra di legno) pioli connettor




: Riuso E PROGETTO :IL CONTESTO DI RIFERIMENTO - SCHEDE TEMATICHE

Indicazioni progettuali

Preferenzialmente mantenere, completare o, se necessario, rifare | solai sempre con
Il legno; cio per gl enormi vantaggl che questo materiale offre ed in particolare per:

la capacita propria del legno di rendere vivibili anche ambient Imitatamente alti;

la semplicita di costruzione derwvata dalla relativamente facile predisposizione
degl incastri e dalla realizzabilita senza casserature o altro;

la facilita di trasporto data dalla leggerezza e dalla dmensione del singoll pezzi e
la possibilita di prelavorazione parziale o totale: condizioni queste a volte
Indispensabill per consentire la realizzazione di opere 1n siti di difficile
accessibilita.
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La sostituzione con solai in travi di ferro a vista e tavellont o in soletta di
calcestruzzo armato a wvista con travetti nbassati, non produce alterazion
esteticamente rilevanti.

La sostituzione con solette in laterocemento o in calcestruzzo armato € invece una
Incongruenza, sia operativa per la difficolta a predisporne I'incastro nelle murature in
pietrame, sia strutturale per lintroduzione di un elemento rigido in un insieme dotato
di una certa elasticita, nonché anche di carattere estetico per 1l ridurre 1l tutto ad
una insignificante superficie piana.
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Solaio in legho tra due unita abitative

1 - Pavimentazione in legno inchiodata 4 - Lastre in fibrogesso

2 - Listelli per pavimenfazione B - Guaina antipolvere.
/strato coibente eventuale 6- Tavolato

3 - Feltro anticalpestio 7- Struttura portante

Solaio in legno nella stessa unita abitativa

1 - Pavimentazione in legho inchiodata 4 - Lastre in fibrogesso
2 - Listelli per pavimentazione 5 - Guaina antipolvere
/strato coibente eventuale 6- Tavolato
| 3 - Feltro anticalpestio 7- Struttura pertante \

Solaio in legno nella stessa unita abitativa

1- Pavimentaziohe in legno 4 - Guaina antipolvere
2- Feltro anticalpestio 5 - Tavolate
3 - Listello per pavimentazione / 6 - Struttura portante

Strato coibente
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Solaio misto (acciaio /cls) tra due unita abitative

1- Favimentazione 5 - struttura portante (soloio
2 - Massette ripartitore a tavelloni e profilatif in ferro)
3 - Stroto coibente 6 - Intonacs a filo profilate

| 4 - Feltrg anticalpestio
\

FD$9000900800000000000000000000000000 000
!
{ | 6
| |

Solaio in C.a. tra due unitd abitative

4 - Feltro anticalpestio
5 - Sglatia in C.a narvata

1 - Pavimentazione
2 - Massetto ripartitore
3 - Strato cofbente & - Infonaco ‘

Solaio collaborante in legno/c.a. tra due unitad abitative

1 - Pavimentaziohz 5 - Soletta in C.a collaborante

& - Massetto ripartitore & - Telo fmpermeabile traspirante
3 - Strato coibente 7 - Tavolato

4 - Feltra anticalpestio B - Struttura portante |
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le volte e 1 voltini

Le wvolte ner fabbricati tradizionali di origine rurale sono present
esclusivamente a piano terreno e rappresentano un elemento di grande
interesse per I'effetto formale che conseqgue al loro sistema costruttivo.
Realizzate con pietrame e malta di calce, raramente in mattoni, per la bellezza
della loro espressione spaziale € materica devono essere conservate con
opportune opere di consolidamento e finitura.

Quando l'altezza del vano voltato si presenta insufficiente per le funzion
richieste dalla nuova destinazione d° uso, & opportuno considerare |la
possibilita di abbassamento dell’originario livello di calpestio, pwttosto che
optare per la sostituzione della volta con un solaio piano. In caso positivo
guesto accorgimento offre Il doppio vantaggio di ridurre 1 costi € di non
depauperare l'edificio di una sua parte originaria e soprattutto molto
significativa.

La soluzione pib sconsiglabile € quella della demolizione della volta e della sua
sostituzione con una soletta in laterocemento, in quanto si viene cosi ad
introdurre al posto di una componente di grande effetto architettonico una
insignificante superficie piatta, nella quale noltre I"'occultamento dell’armatura
portante proprio del sistema tende a generare un inconscio senso di
Insicurezza.
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2.6 le balconate e 1 loggiati

Le balconate tradizionali

Le balconate sono componenti molto significative nell’architettura spontanea di origine
rurale.

Realizzate in legno, secondo modelli che variano a volte anche nell’impostazione strutturale,
sono state attuate soprattutto per soddisfare esigenze funzionall all’attivita agricola. Sono
disposte sulle facciate meglio soleggiate, contenute in numero e dimensioni, riparate dalle
ample sporgenze delle falde del tetto.

Le balconate sono generalmente composte da:

- mensole sommariamente squadrate sporgenti dalla muratura (modiglioni);

- pianale 1n tavole di spessore adequato e larghezze variabili;

- parapetto a listelll squadrati o a tavolette di varie fogge, disposti verticalmente e
incastrati in un travetto corrimano orizzontale e in un travetto corrispondente adagiato sul
pianale della balconata. L'insieme & ancorato tramite pilastrini ligner a1 modiglioni e alle travi
sporgenti del tetto;

oppure da:

- un tipo di parapetto di piv semplice fattura, composto da vari travetti disposti
orizzontalmente, anche questi sostenuti e ancorati da pilastrini ligner ai modiglioni e alle travi
sporgenti del tetto.
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suggerimenti progettuall

Le operazioni di restauro o di rifacimento che possono interessare le balconate devono
richiamarsi ai materiall € alle forme della tradizione costruttiva locale, pure in
un'interpretazione piv consona alle possibilita realizzative attuali. E' consigliabile escludere la
sostituzione del loro piano di calpestio con solal in calcestruzzo armato o similari, per
ragioni di incompatibilita strutturale prima ancora che estetica, in quanto introducono in un
Insieme contrassegnato da leggerezza ed elasticita un elemento contrastante per peso e
rigidita.

| nfacimenti esequiti con materiali e modelll diversi da qguelll tradizionali hanno dato vita ad
una incontrollabile proliferazione di “esemplari ad elevato grado di dequalificazione estetico-
ambientale”.

Le balconate devono essere conservate rispettando la loro posizione e dimensione.
L'nserimento di nuove balconate deve essere valutato con estrema attenzione, per Il rischio
di compromettere I'armonia di una composizione architettonica compiuta con I'aggregazione
di una struttura sovente resa inutile dalla diversita di vtilizzo della casa di montagna rispetto
all’alloggio di citta.

Con altrettanta attenzione va considerata la formazione di terrazzi scoperti, ad eccezione di
guando siI presentino come terrazzamenti del terreno e per forma e dimensione s1 pongano
nel giwsto rapporto con 1 volumi a cui a1 interconnettono.
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tipelegia tradizionale o
parapetts i e cormpasts da
due carrent collegati da
montantin quadrat dispostiin
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soluziond praponthili
12 esempl i tamponament ihteroménte vetratl con parti -u.;}-rll:l-ll e figep
3 Tamporamente con parti piene in assito ligneo & parti vebrate complanart tra loro
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2.7 le scale esterne
tipologie tradizionali

La scala ¢ lindispensablle elemento di connessione verticale tra 1 piani delledificio e allo
stesso tempo quello che offre lesperienza del movimento ascendente-discendente, fatta di
relazioni spaziall determinate dalla percezione di prospettive in continuo cambiamento nel
salire e nello scendere. La scala € inoltre la componente architettonica che maggiormente
palesa Il connubio tra forma e funzione. Le scale esterne dei borghi rurali montani sono parti
architettoniche molto ricorrenti in quanto la connessione verticale tra 1 varn livell degl
edifici awiene guasi esclusivamente con percorsi esterni: pesanti € massicce se in pietra,
ossia quelle poste a collegamento del piano terreno con Il piano primo, leggere e
trasparenti se In legno, ossia quelle poste a collegamento del piano primo con 1 livell
superiorl. Le scale esterne, pure soddisfacendo prioritariamente esigenze di mera praticita,
diventano nella maggior parte del casi degl elementi pregnanti di facciata. Pertanto
rappresentano un fattore di caratterizzazione tipologica da tenere nella massma
considerazione anche in caso di nuova realizzazione di percorsi verticall interni. La funzione,
considerata quale principio compositivo primario anche per questa parte di fabbrica,
esprime un linguaggio formale pulito e razionale. | imiti economici € culturali sono superati
dalla minimizzazione dall'essenzialita dei principl compositivi ed esecutivi, che ha prodotto la
massima forza espressiva. La realizzazione delle scale esterne, pure se condizionata dal
vincolo delluso IImitato alla pietra € al legno, 1 due materiali piw facilmente reperibili in area
montana, € senza eludere lo scopo che intrinsecamente le & proprio, & pervenuta ad
esprimere un repertorio compositivo ampio € ricco di combinazioni, che trascende a volte
l'opzione pratica per farsi rivelatore di un apprezzabile effetto scultoreo. Le scale esterne
della tradizione architettonica montana rappresentano un modello di sobrieta e funzionalita
al cul essenziall principi formali sembrano tendere le migliori realizzazioni di questi ultimi anni.
Questa tendenza "puo trovare una spiegazione nella constatazione che in un'‘epoca visuale
come guella corrente, caratterizzata dall'effimero e dall'esuberanza di stimoli, un ambiente
spaziale rilassante riconduce all'equilibrio". Stante quanto sopra esposto risulta evidente
che la scala esterna, in quanto unita a sé, richiede nelle operaziont di recupero-
trasformazione una attenta osservanza del suo aspetto e del suo Inserimento compositivo.
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la gradinata su arco in pietra

e Il parapetto in legno si
presentano tanto essenziall
nella loro funzionalita da elevarsi
a grande dignita formale
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Indicazioni progettuali
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| principi che sovrintendono ar sistemi dh
intervento per l'adattamento alla fruizione
contemporanea dell'esistente  patrimonio
immobiliare montano sono soggetti nel
tempo a variazion anche considerevoll e
tall da rendere obsoleti concetti gia
ritenuti intangibili.
Inevitabile evoluzione che a fronte d
nuove esigenze comporta la necessita
della ricerca di nuovi adattamenti. Una
spinta  n tale drezione  proviene
attualmente dallobbligo di adequamento
degl indinzzi costruttivi ai dettami delle
recenti  normative, soprattutto guelle
concernenti:
- la prevenzione sismica, con l'inserimento
di strutture in cemento armato, possibile
solo allinterno dello stabile ner fabbricati
contigul € di generose dimensioni, nonché
in guelll con Il paramento murario a vista;
l'solamento termico, con relativo
accrescimento delle gia spesse murature
e conseguente restringimento  dello
spazio interno, perlopiu Imitato;

78

l'solamento acustico, che presenta le
stesse  problematiche  dellisolamento
termico.
L'introduzione delle norme sopra citate,
sommate alla continua mmssione  sul
mercato di maternall € di componenti
tecnologici Innovativi, induce  alla
riformulazione dei principi di recupero del
patrimonio immobiliare esistente secondo
procedimenti di intervento in parte anche
alternativi a quelli ritenuti sinora esemplar
e pressoché irrinunciabill. La soluzione
ottimale di questi casi restrittivi richiede
lilnserimento  di elementi  estraner  alla
tradizione  costruttiva = montana, ma
Indispensabili a incrementare la funzionalita
e Il desiderio di frubilita delloggetto di
intervento: elementi che vanno accolti e
introdotti  con  sensiblle  attenzione
allarmonia dell'nsieme. Ne consegue che
le prescrizioni di particolari norme da
osservare nel progetto di recupero non
possono negarsi alle opportunita offerte
dar  piw  recenti  ntrovati  tecnologic



applicabili al settore del rinnovamento
edilizio (pannelli solari, pannelli
fotovoltaici, vetrate di grandi dimension
posizionabill in  sostituzione di porzion
pareti e di falde der tetti per accrescere
la  gradevolezza di ambienti intern
disagevoll o addirittura inabitabil), pena la
rnuncla a prestaziont che determinano
risultati appaganti e convenientl.

Il progetto di riqualificazione, in situazion
come quelle di edifici montani situati in
contesti particolarmente significativi e
fatti oggetto di consistenti modifiche
deturpanti o di fabbricati che non
permettono ladequamento a1 dettam
delle sopravvenute norme, deve poter
considerare l'opportunita  dellintervento
radicale di rimozione dell'edificio
irreparabilmente compromesso o inadatto
e di ricostruzione nel rispetto della sua
configurazione originaria.

Questa enunciazione deriva dal
convincimento, maturato nella costante
frequentazione der cantieri edili, che n
architettura non si tratta di falsificazione
allorquando 1| modello di riferimento viene
ricostruito nel rispetto integrale delle sue
particolarita, dalla posizione alla
conformazione volumetrica, dallo spessore
delle  murature alla  distribuzione ¢
dimensione delle aperture, dalla pendenza
delle falde del tetto alla estensione della
loro sporgenza. Minore importanza riveste
Il tipo di materiale prescelto per la
ricostruzione, quando guesto si pone In
ottimale relazione con l'intorno ambientale.
Mentre rappresentano addirittura una
valida aggiunta, se utih e correttamente
inserite, le vanaziont e le aggunte
funzionali al miglioramento della gualita
d'uso € dellaspetto esteriore
dellilmmobile:  caratteristiche che non
devono essere limitate dall'osservanza di
sterili restrizion, dai consequent effett di
decremento della frubilita e del valore
commerciale.

A questo proposito gia anni fa Antonio De
Rossi, docente alla Facolta di Architettura
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del Politecnico di Torino, osservava:
'Forse, per agire in modo maggiormente
appropriato  bisogna accettare il rischio
non eludibile dellinterpretazione e della
"reinvenzione” delle preesistenze
ereditate, purché in linea con guella
lezione di semplicita e di sobrieta che
rappresenta Il massimo insegnamento che
viene dalle societa alpine storiche. Del
resto quasi trentanni di esperienze sul
campo hanno mostrato lestrema
delicatezza e crnticita del  processo
progettuale di recupero, anche ner casi in
cul sono state poste profonde attenzion
e s & puntato sulla qualita. Questo
perché buona parte del patrimonio ancora
esistente o si trova in condizion di forte
degrado o & privo di particolar valenze
architettoniche, tanto che sovente - come
sostiene la studiosa Claudine Remacle -
‘nstrutturare & uguale a ricostruire".
Dicendo cio si vuole sottolineare come |l
processo di recupero, al di la del
necessario adeguamento agli standard
abitativi e mpiantisticic  contemporanel,
spesso comportl una vera € propria
operazione di renvenzione dellimmagine
del manufatto".

Gl esempi di proposte di elaborazione
progettuale per Il rvso di edifici montani,
qui  presentate, sono le risultanze
dellaccettazione e dellapplicazione dei
sopraelencati e non eludiblli
condizionamenti, positivi 0 negativi che
slano.  Suggerimenti  che, muovendo
dall'osservanza delle recenti disposizion di
legge e dallesigenza del contenmmento
dell'mpegno economico, potrebbero farsi
finalmente concreti e risolutivi apportator
di alternative adeguate ad arrestare la
continua perdita di esemplari significativi:
un flagello che si estende incontrollabile,
sla a causa dell'abbandono conseguente a
localizzazion 1n siti disagevoll, sia per |
deleter effetti der nmedi eseguiti con |l
metodo 'fal da te", nella maggior parte dei
casl esercitati in modo maldestro e con
l'uso di materiali inappropriati.
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comune di NOValesa

In linea con gl intendimenti espressi dall’ Amministrazione Comunale
di Novalesa relativamente alla volonta di riqualificare e rivitalizzare la
via centrale del paese, la proposta di intervento elaborata su due
edifici di quel percorso deriva dalla ricerca del soddisfacimento delle
problematiche riportate in premessa attraverso una soluzione
progettuale che per essere risolutiva deve necessariamente essere
innovativa. Attraverso un procedimento di rimozione € ricostruzione di
parte degli edifici interessati si perviene ad una soluzione aperta e
vivacizzante, che intende porsi come modello generalizzabile lungo
I"intero sviluppo dell’arteria principale del paese al fine di creare
episodi significativi che effettivamente ne accrescano I'interesse e

la vivibilita.
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4. Indicazioni progettuali  scheda 43

stato attuale comune i Novalesa

Gl edifici anonimi € dequalificanti der valori ambientali dei siti ner quali
sono stati inopportunamente eretti, frutto di mancanza delle cognizioni
fondamentali sulle quali impostare una azione progettuale consona al
rispetto € alla valorizzazione delle caratteristiche peculiar der contest
interessati, come quelll di antico e pregevole impianto deturpati da
manomissioni sconsiderate, devono essere sottoposti a trattament

di rigualificazione basati su chiare impostazion progettuali, tali da poter
indinizzare al raggiungimento di risultati soddisfacenti pure mantenendo
l'mpegno economico entro limiti contenuti.

Il caso illustrato & una possibile proposta di riqualificazione di un
fabbricato di pessima qualita progettuale posto all'mbocco della strada
centrale di Novalesa, episodio questa di pregevole carattere purtroppo
deturpato a tratti da "aggiustament!" non confacentesi al valore culturale
dell'mpianto originario.
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4. Indicazioni progettuali  schea 4.4

stato attuale comune i San Giorio Ipotesi progettuale
ipotesi progettuale

Un blocco edilizio di grande forza espressiva derivantegli
dal suo massiccio volume In pietra a vista, interessato da
aperture su un solo fronte, & l'oggetto di gquesta evoluta

proposta di rivso a funzione di struttura per esercizio di

bar-ristorante. Questo suggerimento, applicato in modo

corretto a fabbricati tradizionali significativi con disponibilita

di spazi attigui, pud trasformarli in punti di riferimento dalla

doppia funzione di servizio alla popolazione residente e di

considerevole richiamo turistico. L'esigenza di ampliamento

¢ risolta con un nuovo corpo affiancato allesistente € a

questo apparentato nella conformazione volumetrica.

La concezione costruttiva della parte aggiunta & invece PO AL

volutamente contrastante nelle componenti materiche,

tecnologiche e formali che concorrono alla definizione

della sua iImmagine. Dette componenti determinano:

- porzioni di pareti di vario tipo, ossia: - pareti lignee;

- pareti vetrate con sovrapposta listellatura;

- pareti vetrate prowiste di schermature di protezione

dal soleggiamento o dalla vista; - manto dh copertura I° Iivello

T in pannelli solari termici e pannelli solar fotovoltaici;

I - stacco tra le due masse, evidenziato dal rientro della
cerniera di collegamento. | risultati che si evidenziano
In questa proposta sono: - l'utilizzo integrale della
preesistenza, con variazione limitata alla sostituzione
dei serramentl; - accentuazione delle valenze plastiche
e materiche delledificio esistente per l'effetto della
dissonanza-assonante della parte aggiunta;
- raggiungimento di una ottimale condizione di
efficienza funzionale ed economica, nonché di un
ragguardevole effetto di attrazione e di promozione
determinato dalla qualita estetica.

prospetto

sezione A.A
2° livello
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La proposta, nel rispetto dellesemplarita dellequilibrio
compositivo € di adattamento al sito della preesistenza,

contiene un suggerimento progettuale molto contenuto

in termini innovativi. La parte a piano terreno viene

mantenuta nella condizione originaria, con 1l forno e con

Il vano attiguo che da stalla assume la funzione di cantina-deposito.
Il plano primo di entrambi 1 corpi affiancati e 1l piano secondo- del
blocco piu elevato, collegati orizzontalmente da un nuovo varco
murario e verticalmente da una nuova scala interna, sono predisposti
ad uso abitazione singola. L'accesso di questa si apre sul balcone
del primo piano, che a sua volta & collegato al piano terra mediante
una scala esterna in pietra vista, disposta sul fianco ora occupato
da una superfetazione di negativo impatto estetico.

Le due ampie specchiature del fienile sono tamponate da parti con
serramenti vetrati € da porzioni di parete lignea a doppio strato
con interposta colbentazione acustica e termica.

Il parapetto della balconata, dal tradizionale modello locale
composto da pertiche orizzontall supportate da montanti

verticali fissati al pianale della balconata stessa e alla struttura
lignea del tetto che viene mantenuta ed eventualmente integrata,
& riproposto nell'aspetto formale originario con l'integrazione d
lastre di vetro infrangibile per essere adequato alle prescrizion
relative alla sicurezza.
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4. Indicazioni progettuali  scheda 4.4b
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4. Indicazioni progettuali schoda 4.6
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4. Indicazioni progettuali  schews 4.9

L'armonia deve esistere a tutti 1 livelll di osservazione,
dalla casa a ogni sua componente, dal paesaggio a
ogni suo elemento.

La morfologia geometrica fornisce una estrema
armoniosita complessiva delle linee e una essenzialita
di segno che ne favoriscono la longevita nel tempo.
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1. ambito
d’intervento

Nel passato I'uso continuato € prevalente, per generazion € generazioni,
di materiali abituali reperibili in loco ha attivato tecniche esecutive,
sensibilita estetiche, culture omogenee e condivise dalla collettivita, sia
pure spesso diversificate per ambito territoriale. Cosi gl insediamenti
hanno instaurato un sapiente equilibrio ambientale a partire dalluso dei
"materiali della terra" che la geografia dei luoghi metteva con piv
prodigalita a disposizione dell'attivita costruttiva. (Alfonso Acocella)

Le trasf jonl delle tipologle edilizie,
attuate con materiali e tecniche

||ﬂ““ll“"‘||{“““‘
I
‘ ““‘“}h “ ! “ lll  tervont d1wteta e valorizzazions architettonica e passaggistica

Programma leader pius 2000-2006

mauro mainerdi
renato maurino
“smlens consniting”

Ad un primo approccio si osserva come a
condiziont amblentall equivalentl
. " luzionl Insedlative anche

Inappropriati, hanno notevolmente alterat
la  regola costruttiva tradizionale,
condizionando negativamente la qualita
del paesagglo.

fondamentalmente diverse,

| limitl imposti dalla altimetria o dalla
morlologia del territorio, unitamente alle
: trali

Permangono tuttavia ottimi pl di
edifici o di annucleamenti nei quali sono
rimaste integre o almeno sufficientemente
leggibili le tipologle tradizionali, che
tascl parire come la cultura surale
abbia saputo elaborare nei tempo una

ill {torroni fertill,
hoschi, pascolll hanno determinato
conseguentemente una conformazione non

SAVOIE

uniforme del diversi tipl di Insediamento.

Le basse valli, esclusi i centri urbani, sono

varleta di soluzi
alle i locali disponibili, alla
morfologla del sii e alle eslgenze

g dalf a dimore
sparse, modelio che tende a scomparire col
crescere dell'altitudine, mentre nella fascla

risultatl di equilibrio e di armonta rispetto
al contesto.

prealpl condizioni morfologiche
tendenzialmente pli Ip
alle abitazioni di dersi sul tl

meglio esposti al raggri solarl.

La tipologla costruttiva si adegua alle condizionl aHtimetriche.
volumetria degii edificl aumentano in paralielo ¢

foragglo sufficlenti a superare la stagione fredda vla via pid lunga,

]
on ' dell'altitudine per soddistare le necessita 1
progressivamente crescenti di alleggerimento dei carichi di neve e di tmmagazzinamento di quantita di am ﬁﬁ\g

A
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confronto delle tipologie edilizie

val

val pellice
P germanasca

val chisone val susa - val sangone

edificio a manica semplice

(6 metri circa) con antistante
loggiato esposto a sud

tetto in lose a media pendenza
(34% circa)

muratura in pietrame
parzialmente intonacata
apertura di media dimensione
scale esterne in muratura dal
piano terra al piano primo, in
legno per il collegamento con
gli altri piani

destinazione:

1° livello stalla

2° livello abitazione

3 livello fienile

bassa valle:

edifici con muratura in pietra anche intonacata

piccoli volumi sviluppati in altezza fino a tre piani

copertura a due spioventi di media pendenza in lose o scandole
scale esterne di collegamento ai vari livelli: prima in pietra

e poi in legno

aperture di dimensioni contenute

edificio in linea a tetto continuo
struttura a tre piani a manica
semplice

tetto a due spioventi a media
pendenza (34% circa) in lose
muratura in pietrame a vista

o intonacata

balconata esposta a sud come
elemento di distribuzione
orizzontale ai vari locali del
primo piano

collegamento verticale con
scala esterna

aperture solo sulla facciata
principale

destinazione:

1° livello stalla

2° livello abitazione

3¢ livello fienile

edificio con basamento in
muratura di pietra con
sovrastruttura lignea

copertura a due falde in lose

o scandole

aperture: porte e finestre di
piccole dimensioni e grandi

luci al fienile

portoni carrai voltati

pianta tendente al quadrato con
superficie di circa 100 mq, con
1° livello parzialmente interrato
con struttura a volta

balcone come elemento
funzionale alla attivita agricola
destinazione:

1° livello stalla - abitazione

2° livello deposito cereali-fienile
3¢ livello fienile

alta valle:

edifici con basamento in muratura di pietra anche intonacata
e timpano il legno aperto con balcone usato come essicatoio
volume chiuso e compatto di notevole dimensione (fino a
2000 mc) anche con corpi aggiunti per lo piu inglobati nel
prolungamento del tetto

struttura di copertura con capriate; tetto a due falde con
manto in scandole o lose

presenza di locali voltati al primo livello seminterrato
collegamenti con I'esterno tramite accessi posti a vari livelli
aperture di piccole dimensioni

collegamenti verticali con scale interne

destinazione:

1° livello stalla - abitazione

2° livello abitazione - deposito cerali

3° e 4° livello fienile
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3. nuovi orientamenti progettuali

| principi che sovrintendono ai sistemi di
intervento per ladattamento alla fruizione
contemporanea dell'esistente  patrimonio
immobiliare montano sono soggetti nel
tempo a variazioni anche considerevoll e
tall da rendere obsoleti concetti gia
ritenuti intangibili.
Inevitabile evoluzione che a fronte di
nuove esigenze comporta la necessita
della rnicerca di nuovi adattamenti. Una
spinta  n tale direzione  proviene
attualmente dallobbligo di adequamento
degl indirizzi costruttivi a1 dettami delle
recenti normative, soprattutto guelle
concernenti:
- la prevenzione sismica, con l'inserimento
di strutture in cemento armato, possibile
solo allinterno dello stabile ner fabbricati
contigul € di generose dimensioni, nonché
in quelll con Il paramento murario a vista;
l'solamento  termico, con relativo
accrescimento delle gia spesse murature
€ conseguente restringimento  dello
spazio interno, perlopiu imitato;

l'solamento acustico, che presenta le
stesse  problematiche  dellisolamento
termico.
L'introduzione delle norme sopra citate,
sommate alla continua 1mmissione  sul
mercato di materiall € di component
tecnologici innovativi, induce alla
riformulazione dei principi di recupero del
patrimonio immobiliare esistente secondo
procedimenti di intervento in parte anche
alternativi a guelll ntenuti sinora esemplar
e pressoché irrinunciabili. La  soluzione
ottimale di questi casi restrittivi richiede
linserimento  di elementi  estranel  alla
tradizione costruttiva montana, ma
Indispensabill a incrementare la funzionalita
e Il desiderio di frubllita delloggetto di
intervento: elementi che vanno accolti e
introdotti  con  sensiblle  attenzione
allarmonia dell'insieme. Ne consegue che
le prescrizioni di particolart norme  da
osservare nel progetto di recupero non
possono negarsi alle opportunita offerte
dar  piw  recenti  rnitrovati  tecnologici

applicabili al settore del rinnovamento
edilizio (pannelli solari, pannell
fotovoltaici, vetrate di grandi dimension
posizionabill in  sostituzione di porzion
pareti e di falde dei tett per accrescere
la  gradevolezza di ambienti intern
disagevoll o addirittura inabitabil), pena la
rinuncia a prestaziont che determinano
risultati appaganti € convenienti.

Il progetto di riqualificazione, in situazion
come quelle di edifici montani situati In
contesti  particolarmente  significativi e
fatti oggetto di consistenti modifiche
deturpanti o di fabbricati che non
permettono ladequamento ai  dettam
delle sopravwwenute norme, deve poter
considerare lopportunita dellintervento
radicale di rimozione dell'edificio
Irreparabllmente compromesso o inadatto
e di rncostruzione nel rispetto della sua
configurazione originaria.

Questa enunclazione deriva dal
convincimento, maturato nella costante
frequentazione der cantier edili, che n
architettura non si tratta di falsificazione
allorquando I modello di riferimento viene
ricostruito nel rispetto integrale delle sue
particolarita, dalla posizione alla
conformazione volumetrica, dallo spessore
delle  murature alla  distribuzione e
dimensione delle aperture, dalla pendenza
delle falde del tetto alla estensione della
loro sporgenza. Minore importanza riveste
Il tipo di materiale prescelto per la
ricostruzione, quando questo si pone in
ottimale relazione con l'intorno ambientale.
Mentre rappresentano addirittura  una
valida aggwnta, se utill e correttamente
inserite, le wvaraziont e le agqgunte
funzionali al miglioramento della qualita
d'vso e dell'aspetto esteriore
delllmmobile:  caratteristiche che non
devono essere limitate dall'osservanza d
sterili restrizioni, dai conseguenti effett di
decremento della frubilita e del valore
commerciale.

A questo proposito gia anni fa Antonio De
Rossi, docente alla Facolta di Architettura

del Poltecnico di Torino, osservava:
'Forse, per agire in modo maggiormente
appropriato  bisogna accettare il rischio
non eludiblle dellinterpretazione e della
‘reinvenzione” delle preesistenze
ereditate, purché in lnea con guella
lezione di semplicita e di sobrieta che
rappresenta Il massimo insegnamento che
viene dalle societa alpine storiche. Del
resto quasi trentanni di esperienze sul
campo hanno mostrato l'estrema
delicatezza e criticita del processo
progettuale di recupero, anche ner casi in
cul sono state poste profonde attenzion
e s & puntato sulla gualita. Questo
perché buona parte del patrimonio ancora
esistente o si trova in condizioni di forte
degrado o € privo di particolar valenze
architettoniche, tanto che sovente - come
sostiene la studiosa Claudine Remacle -
‘mstrutturare & wuguale a ricostruire".
Dicendo cio si vuole sottolineare come |l
processo di recupero, al di la  del
necessario adequamento agl  standard
abitativi e impantistici contemporanel,
spesso comportl una vera € propria
operazione di remnvenzione dellimmagine
del manufatto".

Gl esempi di proposte di elaborazione
progettuale per Il riuso di edifici montani,
gu  presentate, sono le risultanze
dellaccettazione e dellapplicazione de
sopraelencati e non eludibili
condizionamenti, positivi o negativi che
siano.  Suggerimenti  che, muovendo
dall'osservanza delle recenti disposizion di
legge e dallesigenza del contenimento
delli'mpegno economico, potrebbero farsi
finalmente concreti e risolutivi apportator
di alternative adequate ad arrestare la
continua perdita di esemplari significativi:
un flagello che si estende incontrollabile,
sla a causa dell'abbandono conseguente a
localizzazioni in siti

disagevoll, sia per | deleter effetti de
rimedi eseguiti con Il metodo "fai da te',
nella maggior parte der casi esercitati in
modo maldestro e con luso di materiali
inappropriati.
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indicazioni progettuali scheda

comune di nOVGICSG

In inea con gli intendimenti espressi dall’Amministrazione Comunale
di Novalesa relativamente alla volonta di rigualificare e rivitalizzare la
via centrale del paese, la proposta di intervento elaborata su due
edifict di gquel percorso deriva dalla ricerca del soddisfacimento delle
problematiche riportate in premessa attraverso una soluzione
progettuale che per essere risolutiva deve necessariamente essere
innovativa. Attraverso un procedimento di rimozione € ricostruzione di
parte degli edifici interessati si perviene ad una soluzione aperta e
vivacizzante, che intende porsi come modello generalizzabile lungo
I"intero sviluppo dell’arteria principale del paese al fine di creare
episodi significativi che effettivamente ne accrescano I'interesse e

la vivibilita.
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4. indicazioni progettuali scheda 4.2

comune di VENAUS

La proposta prefigura la ristrutturazione per uso abitativo
appropriato alle esigenze attuali di un edificio rurale tipico

della zona, con stalla al piano terreno, abitazione al piano
primo, deposito delle scorte alimentari al pano sottotetto.
Questo presenta una volumetria compatta, realizzata con

muri di pietra, ner quali sono state ricavate le poche

aperture necessarie alla sua funzione originaria.

Configurazione e dimensioni bene calibrate lo rendono
particolarmente idoneo per essere adattato ad abitazione
moderna. Destinazione per la quale, come sempre per

questo genere di immobili, & richiesto un aumento delle
superfici aerollluminanti. A detta carenza si € nel caso
rimediato con la creazione nel fronte su strada di un nuovo
assetto forometrico, composto da un esteso taglo centrale

€ da finestre simili per forma e dimensione a quelle tradizionali
della localita. Per le porte e le finestre esistenti sono previsti
nuovi serramenti rispondenti a requisiti di risparmio energetico.
Requisiti da estendere alla vetrata a cinque scomparti posta a
chiwsura della nuova grande fenditura che vivacizza 1l lato nel quale
s| apre, apportando nel contempo ai corrispondenti vani intern
una appagante sensazione di ampiezza € di gradevole fruibilita.
Le balconate in legno, per adequamento alle vigenti norme d
sicurezza, richiedono l'integrazione dei parapetti tipici della zona,
In pertiche orizzontall ancorate a pilastrini verticall a loro volta
fissati al pianale e alla soprastante struttura lignea del tetto,
con grighati a magla larga o, meglio, lastre di vetro infrangibile.

S serramento con apertura a
bilico

I°hvello - soluzione A

) balcone arretrato

pianta |° livello - soluzione B




4. indicazioni progettuali scheda 4.3

stato attuale comune a1 NOValesa

Gl edifici anonimi e dequalificanti dei valori ambientall dei siti ner quali
sono stati inopportunamente eretti, frutto di mancanza delle cognizion
fondamentali sulle quali impostare una azione progettuale consona al
rispetto e alla valorizzazione delle caratteristiche peculiar der contesti
interessati, come quelll di antico e pregevole impianto deturpati da
manomissioni sconsiderate, devono essere sottoposti a trattament

di riqualificazione basati su chiare impostazioni progettuall, tal da poter
indirizzare al raggiungimento di risultati soddisfacenti pure mantenendo
l'mpegno economico entro imiti contenuti.

Il caso lllustrato & una possibile proposta di riqualificazione di un
fabbricato di pessima qualita progettuale posto allimbocco della strada
centrale di Novalesa, episodio questa di pregevole carattere purtroppo
deturpato a tratti da "aggiustament" non confacentes al valore culturale
dell'mpianto originario.

esempio L =iy 7 ipotesi progettuale




4. indicazioni progettuali scheda 4.4

stato attuale comune &i San Giorio ipotesi progettuale
ipotesi progettuale
Un blocco edilizio di grande forza espressiva derivantegl — |
dal suo massiccio volume in pietra a vista, interessato da /
aperture su un solo fronte, € lloggetto di guesta evoluta
proposta di riuso a funzione di struttura per esercizio di

bar-ristorante. Questo suggerimento, applicato in modo
corretto a fabbricati tradizionall significativi con disponibilita
di spazi attigul, pud trasformarl in punti di riferimento dalla
doppia funzione di servizio alla popolazione residente e di
considerevole richiamo turistico. L'esigenza di ampliamento
€ nisolta con un nuovo corpo affiancato all'esistente e a
qguesto apparentato nella conformazione volumetrica.

La concezione costruttiva della parte aggiunta & invece pers 8 sopgiorno
volutamente contrastante nelle componenti materiche,
tecnologiche e formali che concorrono alla definizione
della sua immagine. Dette componenti determinano:

- porzioni di pareti di vario tipo, ossia: - pareti lignee;
- pareti vetrate con sovrapposta listellatura;

- pareti vetrate provviste di schermature di protezione

dehor

dal soleggiamento o dalla vista; - manto di copertura 1® hvello
In pannelli solari termici € pannelli solar fotovoltaicr;
- stacco tra le due masse, evidenziato dal rientro della
cerniera di collegamento. | nisultati che si evidenziano
In questa proposta sono: - l'utilizzo integrale della
preesistenza, con variazione limitata alla sostituzione
del serramenti; - accentuazione delle valenze plastiche
e materiche dell'edificio esistente per leffetto della =—=————— —— =
dissonanza-assonante della parte aggiunta; —— .
- raggiungimento di una ottimale condizione di f %
efficienza funzionale ed economica, nonché di un % % —
ragguardevole effetto di attrazione e di promozione %
determinato dalla gqualita estetica. % .
I I
I° livello prospetto
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4. indicazioni progettuali scheda 4.4a

ipotesi progettuale

compositivo € di adattamento al sito della preesistenza, . o %
contiene un suggerimento progettuale molto contenuto : /A

y 5

blocco pib elevato, collegati orizzontalmente da un nuovo varco
murario e verticalmente da una nuova scala interna, sono predisposti
ad uso abitazione singola. Laccesso di questa si apre sul balcone =~~~ -~ - -

una scala esterna in pietra vista, disposta sul fianco ora occupato
da una superfetazione di negativo impatto estetico.

Le due ampie specchiature del fienlle sono tamponate da parti con
serramenti vetrati € da porzioni di parete lignea a doppio strato
con interposta coibentazione acustica e termica.

[l parapetto della balconata, dal tradizionale modello locale
composto da pertiche orizzontall supportate da montanti

verticall fissati al pianale della balconata stessa e alla struttura
lignea del tetto che viene mantenuta ed eventualmente integrata,
€ riproposto nell'aspetto formale originario con l'integrazione di
lastre di vetro infrangibile per essere adequato alle prescrizion
relative alla sicurezza.




4. indicazioni progettuali scheda 4.4b

sezione




4. indicazioni progettuali scheda 4.5

borgata bagagera comune di valgioie
descrizione delle caratteristiche tipologiche principali

| disegni e le immagini rappresentano visioni parziall € complessive
della borgata Bagagera del Comune di Valgioie. Questa borgata
€ tra guelle che hanno salvato quasi integralmente la loro identita
originaria per non essere state oggetto di brame speculative per
la loro dislocazione di difficile accessibilita.

Rimane pertanto, nonostante gualche elemento di compromissione
facilmente rimediabile, come uno dei piv significativi esemplari di
elevato valore documentale per la sua ottimale concezione
aggregativa e architettonica. Qualita da conservare e valorizzare
per la sua pregnanza documentale con una decisiva azione d
carattere pubblico, che potrebbe risolversi contemporaneamente
con l'apporto di un buon risvolto socioeconomico in quanto polo
di notevole attrazione culturale e di svago.

D1 guesta aggregazione 1n altra tavola € riportata una proposta
di riuso dell'edificio esterno al cortile, 1| primo che si incontra
arrivando dal basso, che per riguardo al generale valore
architettonico del borgo & contenuta allindispensabile nelle
variazion dell'aspetto esterno.




4. indicazioni progettuali scheda 4.5a

borqata bagaqjera comune di valgioie

stato attuale Ipotesi progettuale
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4. indicazioni progettuali scheda 4.6

comune di Venaus

Questa proposta di riuso riguarda l'adattamento a

scopo abitativo di un piccolo rustico a esclusiva
destinazione rurale.

La preesistenza & figurativamente bene caratterizzata

nel fronte su cortile da una apertura centrale a tutta
altezza, a tamponamento della quale si suggerisce

l'uso di una parete vetrata tripartita verticalmente.

Detta parete, che per la sua trasparenza non attenua

la percezione della forma originaria, fuoriesce a piano
terreno per formare una bussola di ingresso e, dopo

un rientro inclinato con copertura a pannelli solari,
prosegue allinterno dello spessore der muri laterall

fino a concludersi sotto la corrispondente falda del tetto.
Questo inserimento, dotato del meglio disponibile ogg
tecnologicamente, in linea con lo spinto di sobrieta
dell'architettura spontanea, risolve con un solo elemento
piw sitvazioni, tra le quali: - la chisura totale del volume
interno; - la necessita di una ottimale illuminazione naturale;
- la dotazione di parti apribili per l'aerazione dei vani;

- la captazione di energia solare. |l buon risultato & rimarcato
dal mantenimento integrale della preesistenza, segno d
riguardo per una cultura ricca di valenze al contempo funzionali
e armoniose, che ancora attualmente € soggetta a
sottovalutazione e distruzione.




4. indicazioni progettuali scheda 4.6a
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4. indicazioni progettuali scheda 4.7

gli spazi comuni

Gl spazi esterni di pertinenza delle zone abitative
devono essere configurati € gestiti con creativita e
cura, per leffetto positivo che la loro gradevolezza
apporta alla qualita della vita della popolazione
residente e alla potenzialita attrattiva dei luogh.
La considerazione dovuta all'aspetto delle aree
comuni, ma non meno a quello delle aree private
percepibill dall'esterno, deve essere rilevante in
quanto si tratta della gestione di un elemento
paesagqistico di importanza pari a quella del
controllo della tipologia unitaria e dellarmoniosa
disposizione sul sito degl edifici che compongono
I nucler insediativi.

I soggetti appartenenti a questo comparto
annoverano: le vie interne e quelle perimetrali; le
plazzette; 1 cortili; le aree verd; | parchi gioco; le
recinzioni delle superfici attigue ai fabbricati e
quelle degl orti familiari; 1 ivellamenti del terreno
con | relativi muri di sostegno; le scarpate; le
pavimentazioni € 1 loro accessort; | percorsi
pedonall e carrozzabili; | parchegq; le barriere d
sicurezza; | capanni per gl attrezz; le legnaie; |
chioschi; le adduzioni e gli allacciamenti di tutti
tipl di impianti; gli apparecchi di illuminazione € |
loro supporti; le fontane; la segnaletica; le
Insegne; le bacheche di affissione e promozionali;
I tendoni di protezione solare delle facciate; le
panchine; le attrezzature per la raccolta
differenziata dei rifiuti; quant'altro necessario a
rendere funzionale e amena la localita.

La corretta pianificazione, indirizzata a garantire
buoni risultati in questo settore, deve ricercare
l'lomogeneita degl intervent e l'integrazione degli
stessi allinterno der complessi edificati e
all'intorno ambientale. Una buona avvertenza &
quella di privilegiare l'uniformita di disegno e
materiali, preferendo 1 piv semplici per modalita
espressive ed esecutive, nonché di evitare
l'ntroduzione di oggetti vistosamente sguaiati e
pomposi, che snaturerebbero 1l rapporto
intercorrente tra gl edifici e tra questi e Il sito.
Fermo restando che un indirizzo di cosi marcata
sobrieta non deve essere tassativo sino al punto
di escludere a priori l'nnesto di nuove
proposizioni qualora queste, anche se d
coraggloso accostamento, possano arrecare una
nota gioiosa € innovativa di auspicablle vitalita alla
intorpidita esistenza di molti borghi montani.
L'insolito innesto del verde e dell'acqua nella
pavimentazione di una piazzetta, la passerella
scavata nel bassorilievi di un piccolo parco
boscoso, Il chiosco in legno con tetto a
padiglione, sino alle casette-nido sugl alberi,
tutti rappresentati nelle sottostanti illustrazioni,
sono esempl di opere presenti in altri ambiti ma
ripetibili, dopo attenta considerazione e idonea
riclaborazione, anche nelle localita esaminate,

per le quali costituirebbero dei significativi

segni di volonta di ripresa e di nuova prosperita.




4. indicazioni progettuali scheda 4.8
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Un oggetto di buona qualita estetica e poetica pud contribuire ad aprire Il nostro universo emotivo € la nostra esistenza a una dimensione pib Impida, divertente e sentita.  (Miriam Mirri)




4. indicazioni progettuali scheda 4.9

L'armonia deve esistere a tutti 1 livelll di osservazione,
dalla casa a ogni sua componente, dal paesaggio a
ogni suo elemento.

La morfologia geometrica fornisce una estrema
armoniosita complessiva delle linee e una essenzialita
di segno che ne favoriscono la longevita nel tempo.




